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Dank unseres Know-hows 
können wir auch die 
komplexesten Projekte 
ausführen
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Seit 60 Jahren ist Nav System auf 
internationaler Ebene als zuverlässiges 
und vorhabenbezogenes italienisches 
Spitzenunternehmen in der 
industriellen Isolierung bekannt.
Die Erfolgsgeschichte von Nav 
System berichtet von einem typischen 
italienischen Unternehmensmodell, das 
seine Ziele vor allem auf Forschung 
und Innovation ausrichtet und zu 
einem europäischen Bezugspunkt für 
spezielle Isoliersysteme für Kühlräume 
und -häuser wurde.

Wir feiern unser 
60-jähriges Jubiläum 
im Trockenbau-
Engineering

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System

Das Cesena-Büro Obwohl die Leidenschaft, das 
Engagement, die Werte und die 
Kundenorientierung seit 1962 
unverändert geblieben ist, folgte das 
Unternehmen der Innovation, um immer 
neuen Anforderungen gerecht werden
können.
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Das Cesena-Büro



Wir stellen Paneele mit einer Innenisolierung 
aus Polyurethan und Polyisocyanurat 
her, die zum Teil aus dem PET-Recycling 
stammen und FCKW- und HFCKW-frei sind, 
wodurch das Produkt umweltfreundlich, 
ozonschonend und leicht zu entsorgen ist.
Die Metallträger sind ebenfalls recycelbar.
Unser Engagement für den Umweltschutz 
hat uns dazu veranlasst, den Lebenszyklus 
unserer Produkte zu untersuchen, um 
deren zertifizierte Konformität nach der 
Umweltdeklaration von Bauprodukten (EPD) 
zu erhalten. 
Wegen der ökologischen Nachhaltigkeit 
können die Anwender unserer Paneele 
Kredite nach dem LEED V.4-System erhalten.

Dank unseres qualifizierten 
Forschungslabors, das vom M.I.U.R. 
(Ministerium für Bildung, Universität und
Forschung, veröffentlicht in der 141. 
Ausgabe des Amtsblatts Nr. 285 vom 
06.12.2000) akkreditiert wurde,
konnten wir immer leistungsfähigere 
Paneele entwickeln, die uns zahlreiche 
Zertifizierungen einbrachten.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Unsere Innovation 
dient als Beispiel
DEN SCHUTZ DER UMWELT IST DAS BESTE, WAS WIR DEN 
ZUKÜNFTIGEN GENERATIONEN HINTERLASSEN KÖNNEN

Unsere hochqualifizierten 
Mitarbeiter sind in der Lage, 
auch die komplexesten 
Anfragen zu bearbeiten und
geeignete Lösungen für die 
Anforderungen des Marktes 
zu entwickeln.

™

Twister



Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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25 % Energieeinsparung: mit 
dem PIR Supreme von Nav 
System ist das möglich!
Durch die perfekte Festlegung der 
Gebäudeisolierung kann der Energieverbrauch 
gesenkt werden.
PIR Supreme wurde für eine bessere 
Gebäudedämmung und zur Senkung des 
Energieverbrauch und der damit verbundenen 
Kosten entwickelt.
Durch PIR Supreme können wir folgendes 
anbieten:

1. 
Den besten 
thermischen 
Wirkungsgrad auf 
dem Markt

2. 
Kontinuierliche 
Leistung und 
Vorteile im Laufe 
der Zeit, mit einem 
gealterten 
Lambda-Wert 
von 0,018 W/mk. 

3. 

Dynamik, da wir ein 
leichteres und dünneres 
Paneel mit demselben 
Wärmedurchgangskoeffizienten
verwenden können, 
wie ein viel dickeres 
und sperrigeres 
traditionelles Paneel

4. 

Brandverhalten der 
Klasse B-s1, d0
Feuerresistent,
bis zu REI 30 
für die Abdeckung
und EI 90 für 
Wände 

5. 

Umweltfreundlichkeit 
mit geringeren 
HVCA-Größen und 
weniger CO2-Emissionen

Das PIR Supreme-Paneel kann für das 
gesamte NAV-SYSTEM Produktsortiment 
verwendet werden.
Diese Forschungen sind der Funke, 
der unsere Leidenschaft für Innovation 
entfacht und durch die optimale
Nutzung der Technologie revolutionäre 
Lösungen hervorbringt.
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An der Oberseite des vollen Trapezes des Stoßes 
befindet sich eine Rille, die den durch Kapillarität 
aufsteigenden Wasserfluss unterbricht. Auf der Innenseite 
des Paneelstoßes wurde eine Sicherheitsabflussrinne 
geschaffen, die vorhandenes Kondenswasser oder kapillare 
Einsickerungen in die Traufe leitet.
Heute können wir das Paneel auch mit dem Eliosystem für 
die Installation von Photovoltaikmodulen anbieten.

Das für die zahlreichen Anforderungen des Bauwesens und 
der Industrie entworfene Modell RAIN 5 ist das selbsttragende 
Trapezblechpaneel für Schrägdächer mit einer Neigung von 
mindestens 7%. Die Außenseite hat für eine höhere Tragfähigkeit 
5 Trapeze und Mikrotrapeze auf den flachen Teilen, während die
Innenseite mit einer geriffelten oder glatten Oberfläche 
ausgeführt werden kann. Der Flügel des leeren Trapezes, der 
über dem vollen Trapez liegt, ist sehr lang und wird für eine 
bessere Dichtheit durch eine abschließende Rippe verstärkt. 

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE 
20-30-40-50-60-80-100-120-150

Rain 5
Das Dachpaneel wurde entwickelt, um den zahlreichen Anforderungen des Bauwesens 
und der Industrie mit maximaler Vielseitigkeit und Dichtheit nachzukommen

 

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

20 290 190 140 85 50 8,34
30 410 270 170 115 70 40 8,73
40 530 310 205 145 90 60 40 9,06
50 605 350 240 175 120 80 55 30 9,43
60 650 395 280 210 145 100 70 50 30 9,80
80 750 480 350 270 200 145 105 80 60 35 10,54
100 835 565 430 340 260 195 145 110 85 65 50 11,28
120 930 645 505 405 325 245 185 145 115 90 70 60 12,02
150 1000 775 615 505 415 320 250 200 160 130 105 85 70 13,13

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,4 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

U
Transmittanz 20 30 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,97 0,69 0,53 0,43 0,36 0,27 0,22 0,19 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,83 0,59 0,45 0,37 0,31 0,24 0,19 0,16 0,13

PUR / PIR
U
Transmittanz 20 30 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,79 0,56 0,43 0,35 0,29 0,22 0,18 0,15 0,12

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,68 0,48 0,37 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10

SUPREME

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

20 290 190 140 95 55 30 9,32
30 410 270 195 130 80 50 9,71
40 530 345 235 160 100 65 50 30 10,04
50 645 395 270 195 130 90 60 45 10,41
60 745 440 310 230 155 110 80 55 40 10,78
80 840 530 390 300 215 155 115 85 65 50 11,52
100 935 615 465 370 275 205 155 120 95 75 55 12,26
120 1000 700 545 445 340 255 200 155 125 100 80 65 13,01
150 1000 830 635 505 420 335 265 210 170 140 110 90 75 14,11

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,4 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

20 280 170 100 65 5,79
30 390 225 140 95 65 50 6,17
40 495 285 185 130 90 65 6,50
50 580 350 230 165 120 85 60 6,87
60 630 410 280 200 150 105 80 60 7,24
80 740 545 385 280 210 145 115 85 65 55 7,98
100 900 625 465 360 270 200 155 120 95 75 60 8,72
120 930 650 485 385 320 255 195 150 120 95 75 9,46
150 1000 685 510 405 335 285 250 205 165 130 110 10,57

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Alluminio 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,4 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

20 300 195 120 65 9,49
30 410 260 165 95 55 9,87
40 530 315 210 125 80 50 10,21
50 605 370 250 160 105 70 50 10,58
60 650 425 300 195 130 90 65 10,95
80 750 535 390 275 190 135 100 75 55 11,69
100 835 620 465 355 255 185 140 105 80 60 12,43
120 950 645 480 380 315 240 180 140 105 85 65 50 13,17
150 1000 680 510 405 335 285 245 195 150 120 95 80 14,28

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Kupfer 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,4 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PUR B-roof (t3) / PUR B-roof (t2)
PIR B-roof
PIR B-s2,d0 / PIR B-s1,d0
PIR REI 30
PIR Zulassung Nr.Z-10.49-589
PIR VKF 5.3
LEED 
PIR KLASSE 0	BS476: Teil 6
	 BS476 : Teil 7

AUSFÜHRUNGEN

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

DACHFIRSTSEITE DACHFIRSTSEITE

VOLLES TRAPEZ VOLLES TRAPEZ

LEERES TRAPEZ LEERES TRAPEZ

TRAUFENSEITE TRAUFENSEITE

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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ausgeführt sein. Sie sind in einer breiten Farbpalette mit 
verschiedenen ästhetische Lösungen erhältlich,
während der Innenträger aus einem flexiblen Material 
gefertigt ist (Aluminium-Feinblech und Filzpappe).
Wegen der Flexibilität des Innenträgers wird die 
Anwendung für Dächer mit sichtbarer Innenseite nicht
empfohlen, da das perfekte Aussehen der Innenseite nicht 
gewährleistet werden kann.

RAIN MONO ist die kostengünstige Variante des RAIN 
5-Paneels. Es eignet sich für Dächer mit einer
Mindestneigung von 7 % und für geringe Lasten.
Das Rain Mono-Paneel eignet sich für die Installation auf einer 
Platte oder auf fast durchgehenden Trägern.
Die Außenseite des Paneels kann aus verzinktem Stahl, 
rostfreiem Stahl, Aluminium oder anderen Metallen

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
10-20-30-40-50-60-80-100-120-150

Rain Mono
Die leichte Dämmplatte für Bedachungen, die keinen übermäßigen Lasten ausgesetzt sind 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

BLECHSTÄRKE 
(mm) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,4 250 130 100 70

0,5 460 230 150 110 80 60 50

0,6 640 410 210 150 100 65 55

0,7 830 520 290 180 110 75 60 50

0,8 950 610 330 205 130 85 65 55 50

1,0 1000 750 420 250 170 140 100 85 70

Nennstärke des 
Stahlträgers

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

BLECHSTÄRKE 
(mm) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

0,5 170 100 80 50

0,6 280 170 120 70 40

0,7 320 200 130 80 50

0,8 370 230 150 100 60

1,0 450 260 170 120 80

Nennstärke des 
Aluminiumträgers

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

U
Transmittanz 10 20 30 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 1,57 0,95 0,68 0,52 0,42 0,36 0,27 0,22 0,18 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 1,35 0,82 0,58 0,45 0,36 0,31 0,23 0,19 0,16 0,13

PUR / PIR

       PANEELSTÄRKE (mm)

BLECHSTÄRKE (mm) 10 20 30 40 50 60 80 100 120 150

0,5 Stahl + Aluminium-Feinblech 5,3 5,7 6,1 6,4 6,8 7,2 8,0 8,6 9,4 10,5

0,6 Aluminium + Aluminium-Feinblech 2,8 3,1 3,5 3,9 4,3 4,6 5,4 6,1 6,9 8,1

GEWICHTSTABELLE
kg/m2

ZERTIFIZIERUNGEN
PUR B-roof (t2)
LEED

Aluminium-Feinblech Filzpappe

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

DACHFIRSTSEITE DACHFIRSTSEITE

VOLLES TRAPEZ VOLLES TRAPEZ

LEERES TRAPEZ LEERES TRAPEZ

TRAUFENSEITE TRAUFENSEITE

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Das Paneel wird mit einem Trapezelement an der 
Innenseite und einer flachen Außenfläche hergestellt, 
die mit einer bituminösen Filzpappe bedeckt ist und 
sich für die anschließende Verlegung einer bituminösen 
Ummantelung eignet.

RAIN DECK ist die ideale Dämmplatte für Abdichtungen von 
flachen Schrägdächern oder Dächern mit einer Neigung 
unter 7%. Das Paneel ist in verschiedenen Ausführungen 
für die Anwendung von traditionellen und synthetischen 
Ummantelungen auf Polyolefinbasis erhältlich.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
10-20-30-40-50-60-80-100-120-150

Rain Deck
Das ideale Paneel für Dächer, die an Ort und Stelle abgedichtet werden sollen 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

BLECHSTÄRKE 
(mm) 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,5 190 145 100 70 50

0,6 230 185 135 100 65

0,7 280 195 145 110 70 50

0,8 315 235 170 125 80 55

1,0 420 270 200 160 110 85 55

Nennstärke des Stahlträgers

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

U
Transmittanz 10 20 30 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 1,62 0,98 0,68 0,53 0,43 0,36 0,27 0,22 0,18 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 1,40 0,84 0,59 0,45 0,37 0,31 0,23 0,19 0,16 0,13

PUR / PIR

       PANEELSTÄRKE (mm)

BLECHSTÄRKE (mm) 10 20 30 40 50 60 80 100 120 150

0,5 Stahl  + Filzpappe 5,39 5,77 6,11 6,48 6,85 7,22 7,95 8,70 9,44 10,55

GEWICHTSTABELLE
kg/m2

ZERTIFIZIERUNG
LEED

Filzpappe

AUSFÜHRUNGEN DER AUSSENSEITE

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

DACHFIRSTSEITE DACHFIRSTSEITE

VOLLES TRAPEZ VOLLES TRAPEZ

LEERES TRAPEZ LEERES TRAPEZ

TRAUFENSEITE TRAUFENSEITE

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Wenn besondere Anforderungen an die Tragfähigkeit 
bestehen, können die RAIN FARM-Paneele für höchsten 
Schutz und Hygiene auf der Metallinnenseite mit 
einer hochbeständigen, antibakteriellen Kunststofffolie 
beschichtet werden.

RAIN FARM ist ein selbsttragendes Metallpaneel, das allen 
Anforderungen der Viehwirtschaft an Dächern mit einer 
Mindestneigung von 7 % nachkommt.
Dank der Verwendung eines Glasfaser-Innenträgers ist es gegen 
organische Säuren in der Atmosphäre von Viehzuchtbetrieben 
beständig.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
20-30-40-50-60-80-100-120-150

Rain Farm
Das ideale Trapezblech für die Stallüberdachungen 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

BLECHSTÄRKE 
(mm) 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,5 145 110 80 60 50

0,6 195 140 100 65 55

0,7 270 175 105 75 60 50

0,8 310 195 130 85 65 55 50

1,0 400 230 160 140 100 85 70

Nennstärke des Stahlträgers

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

BLECHSTÄRKE 
(mm) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

0,5 170 100 80 50 –

0,6 280 170 120 70 40

0,7 320 200 130 80 50

0,8 370 230 150 100 60

1,0 450 260 170 120 80

Nennstärke des 
Aluminiumträgers

U
Transmittanz 20 30 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,95 0,68 0,52 0,42 0,36 0,27 0,22 0,18 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,82 0,58 0,45 0,36 0,31 0,23 0,19 0,16 0,13

PUR

       PANEELSTÄRKE (mm)

BLECHSTÄRKE (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 150

0,5 Stahl  + vetroresina 6,15 6,50 6,84 7,21 7,58 8,32 9,06 9,80 10,91

0,6 alluminio + vetroresina 3,59 3,95 4,28 4,65 5,02 5,76 6,50 7,24 8,35

GEWICHTSTABELLE
kg/m2

ZERTIFIZIERUNGEN
BROOF
LEED

Glasfaser

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

DACHFIRSTSEITE DACHFIRSTSEITE

VOLLES TRAPEZ VOLLES TRAPEZ

LEERES TRAPEZ LEERES TRAPEZ

TRAUFENSEITE TRAUFENSEITE

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Das Rain Garden-Paneel garantiert eine perfekte 
wasserdichte Abdeckung und eine hervorragende 
Wärmedämmung, da die PVC-Kante vor Ort von 
Fachpersonal verschweißt wird.

Das für die zahlreichen Anforderungen des Wohnbaus und 
der Industrie entworfene Modell RAIN GARDEN ist das 
selbsttragende Trapezblechpaneel für Flach- oder Schrägdächer 
mit einer Neigung unter 7%.
Das Paneel wird mit einem doppelten Stahlträger ausgeführt. 
Die Außenseite hat eine flache Stahlfläche, auf der eine 
synthetische PVC-Membran aufgebracht wurde, während die 
Innenseite aus Stahltrapezblech besteht.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
20-30-40-50-60-80-100-120-150

Rain Garden
Konzipiert für alle wenig geneigten oder flachen Wohn- und Industriedächer 

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

20 300 195 130 80 50 11,0
30 350 230 145 95 55 11,3
40 535 300 200 140 90 60 11,7
50 580 340 230 170 120 80 55 12,1
60 625 380 270 205 145 100 70 50 12,5
80 705 460 335 265 205 150 110 85 65 13,2
100 710 465 340 270 215 170 150 115 90 70 65 14,0
120 715 470 345 275 220 180 160 135 120 95 75 60 14,8
150 720 475 350 280 225 190 165 145 130 115 105 90 75 15,9

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

U
Transmittanz 20 30 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,97 0,69 0,53 0,43 0,36 0,27 0,22 0,19 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,83 0,59 0,45 0,37 0,31 0,24 0,19 0,16 0,13

PUR / PIR

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

20 290 190 135 85 50 12,0
30 405 260 165 115 70 12,3
40 520 300 200 145 95 65 12,7
50 580 340 235 175 125 85 60 13,1
60 625 380 275 210 150 105 75 55 13,5
80 715 465 350 275 210 155 115 85 65 50 14,2
100 805 550 420 340 270 200 155 120 95 75 55 15,0
120 895 630 470 370 305 255 195 155 125 100 80 65 15,7
150 970 645 480 380 315 265 230 205 170 140 115 95 75 16,9

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

20 270 175 130 85 50 14,0
30 385 255 170 115 70 14,3
40 505 300 205 150 95 65 14,7
50 585 345 240 180 125 85 60 15,0
60 630 385 275 215 155 110 80 60 15,4
80 715 465 350 280 215 155 115 90 60 50 16,2
100 805 550 430 350 275 205 160 120 100 75 60 17,0
120 890 630 505 415 340 260 200 160 135 100 85 70 17,7
150 1000 755 620 520 435 340 270 215 175 145 120 95 75 18,8

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,8 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

20 255 165 120 85 50 16,0
30 375 245 170 120 70 16,2
40 490 305 205 150 100 65 16,6
50 585 345 240 180 125 85 60 17,0
60 630 385 280 215 155 110 80 65 17,4
80 715 470 355 285 215 160 120 90 65 55 18,2
100 810 555 435 355 280 210 165 125 105 80 65 18,9
120 890 635 510 425 345 265 205 165 140 105 90 75 19,7
150 1000 760 625 530 440 345 275 220 180 150 125 100 80 20,1

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 1,0 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
LEED

STAHL + PVC

AUSFÜHRUNG DER AUSSENSEITE

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Das Rain Garden Mono-Paneel garantiert eine perfekte 
wasserdichte Abdeckung, da die PVC-Kante vor Ort von 
Fachpersonal verschweißt wird.

Das für die zahlreichen Anforderungen des Wohnbaus und 
der Industrie entworfene Modell RAIN Garden Mono ist das 
selbsttragende Trapezblechpaneel für Flach- oder Schrägdächer 
mit einer Neigung unter 7%.
Das Paneel hat eine flache Außenseite, auf der eine synthetische 
PVC-Membran aufgebracht wurde, und eine Innenseite aus 
Stahltrapezblech.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
20-30-40-50-60-80-100-120-150

Rain Garden Mono
Konzipiert für alle wenig geneigten oder flachen Wohn- und Industriedächer 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
LEED

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

BLECHSTÄRKE 
(mm) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,4 250 130 100 70

0,5 460 230 150 110 80 60 50

0,6 640 410 210 150 100 65 55

0,7 830 520 290 180 110 75 60 50

0,8 950 610 330 205 130 85 65 55 50

1,0 1000 750 420 250 170 140 100 85 70

Nennstärke des Stahlträgers

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

U
Transmittanz 20 30 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,99 0,70 0,53 0,43 0,36 0,27 0,22 0,19 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,85 0,60 0,46 0,37 0,31 0,23 0,19 0,16 0,13

PUR / PIR

PANEELSTÄRKE (mm)

BLECHSTÄRKE (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 150

0,5 Stahl  + PVC 7,2 7,5 7,9 8,3 8,7 9,5 10,2 11,0 12,1

0,6 acciaio + PVC 8,2 8,6 8,9 9,3 9,7 10,4 11,2 12,0 13,1

GEWICHTSTABELLE
kg/m2

BLECHSTÄRKE 
(mm) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

0,5 170 100 80 50 –

0,6 280 170 120 70 40

0,7 320 200 130 80 50

0,8 370 230 150 100 60

1,0 450 260 170 120 80

Nennstärke des 
Aluminiumträgers

AUSFÜHRUNG DER AUSSENSEITE

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

PVC

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Rain Garden  / Twister

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Die unterschiedlichen Stärken der Metalloberflächen 
aus verzinktem Stahl und Aluminium erfüllen die 
Anforderungen an die Tragfähigkeit und Festigkeit bei der 
Anwendung, während das breite Angebot an Lackier- und 
Veredelungssystemen für CORTEX-Paneele eine Vielzahl 
von ästhetischen Lösungen ermöglicht.
Heute können wir das Paneel auch mit dem Eliosystem für 
die Installation von Photovoltaikmodulen anbieten.

CORTEX ist ein selbsttragendes dachziegelförmiges 
Metallpaneel für Dächer von Wohngebäuden, das hohe 
Anforderungen an die Wärmedämmung, die Tragfähigkeit und 
die Witterungsbeständigkeit erfüllen muss und vor allem bei 
Landschaftsschutzauflagen funktionell und optisch schön sein soll.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13650 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
40-50-60-80-100-120

Cortex
Das Paneel mit dem ziegelförmigen Außenprofil ist besonders 
für den Einsatz für Dächer von Wohngebäuden geeignet.

 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EPD UNI ISO 14025
PUR BRoof (t2)
PIR B-s2, d0
LEED

Stärke 120
Nav-System 
Rekordproduktion

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 245 180 145 80 50 10,0

50 305 210 160 95 60 40 10,4

60 370 250 190 120 80 50 10,8

80 430 300 220 155 105 75 50 11,5

100 500 350 260 190 140 100 80 12,3

120 570 400 310 230 175 130 105 13,1

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,43 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,37 0,31 0,26 0,21 0,17 0,15

PUR / PIR

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 250 185 150 90 60 11,2

50 310 215 165 105 70 50 11,6

60 375 255 200 130 90 60 11,9

80 435 305 225 165 115 85 60 12,7

100 555 355 265 200 150 110 90 13,5

120 575 405 320 240 185 140 115 14,2

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,40 0,33 0,28 0,21 0,17 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,34 0,28 0,24 0,18 0,15 0,13

SUPREME

AUSFÜHRUNG

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

Traufe

* L.70 : Toleranz ± 5 mm
 Toleranz ± 5 mm

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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von Viehzuchtbetrieben beständig. CORTEX FARM ist ein 
Paneel für die Verlegung auf fast durchgehenden Trägern.
Für besondere Anforderungen an die Tragfähigkeit kann es 
auch mit zweischichtigem Blech ausgeführt werden. In diesem 
Fall wird die Innenseite des Paneels für höchsten Schutz 
und Hygiene mit einer hochbeständigen, antibakteriellen 
Plastikfolie beschichtet. Es eignet sich auch für die Anwendung 
in Umgebungen, in denen die folgenden Bakterienarten 
vorkommen: Escherichia Coli, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Listeria 
monocytogenes, Legionella pneumophila. Heute können wir 
das Paneel auch mit dem Eliosystem für die Installation von 
Photovoltaikmodulen anbieten.

Das Paneel CORTEX FARM hat ein ziegelförmiges Außenprofil 
und erfüllt die optischen und funktionellen Anforderungen von 
Viehzuchten. Es wurde Dank der Verwendung eines Glasfaser-
Innenträgers ist es gegen organische Säuren in der Atmosphäre 

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13300 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
40-50-60-80-100-120

Cortex Mono
Das Dachpaneel mit dem ziegelförmigen Außenprofil ist besonders 
für den Einsatz im Wohnbau geeignet.

Cortex Farm
Das Dachpaneel mit dem ziegelförmigen Außenprofil ist für den Einsatz 
in der Viehwirtschaft bestimmt.

  

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3. Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C 
(UNI EN 12667): 0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern aus 
verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer 
oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. Sie werden 
von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und im Coil-Coating-
Verfahren lackiert, um eine angemessene Dauerhaftigkeit mit 
einfachen oder hochbeständigen Polyester-, Polyurethan-, 
Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-Lackprodukten zu gewährleisten. 
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf Bestellung 
auch Sonderfarben hergestellt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN
PUR BRoof (t2)

PANEELSTÄRKE (mm)

BLECHSTÄRKE (mm) 40 50 60 80 100 120

0,5 Stahl  + vetroresina 7,32 7,70 8,08 8,84 9,60 10,35

0,5 Aluminium + vetroresina 4,42 4,80 5,18 5,94 6,70 7,46

GEWICHTSTABELLE
kg/m2

AUSFÜHRUNG

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

Glasfaser 

oder die Träger fast durchgehend sind.
Heute können wir das Paneel auch mit dem Eliosystem für 
die Installation von Photovoltaikmodulen anbieten.
Wegen der Flexibilität des Innenträgers wird die 
Anwendung für Dächer mit sichtbarer Innenseite nicht 
empfohlen, da das perfekte Aussehen der Innenseite nicht 
gewährleistet werden kann.

CORTEX MONO ist ein kostengünstiges dachziegelförmiges 
Metallpaneel, das sich besonders für Wohngebäude eignet, die 
besondere Landschaftsschutzauflagen erfüllen müssen, und 
wenn die Paneele auf einem Brett bzw. einer Platte aufliegen 

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13300 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
40-50-60-80-100-120

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3. Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C 
(UNI EN 12667): 0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden. ZERTIFIZIERUNGEN

PUR BRoof (t2)
LEED

Aluminium-Feinblech

AUSFÜHRUNG

Filzpappe

BLECHSTÄRKE (mm) 40 50 60 80 100 120

0,5 Stahl  + Filzpappe 6,96 7,34 7,72 8,50 9.20 10.0

0,5 Stahl + Aluminium-Feinblech 6,88 7,25 7,63 8,39 9.15 9,91

0,5 Aluminium + Filzpappe 4,06 4,44 4,82 5,58 6,34 7,10

0,5 Aluminium + Aluminium-Feinblech 3,97 4,35 4,73 5,49 6,25 7,01

GEWICHTSTABELLE
kg/m2

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,43 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,37 0,31 0,26 0,21 0,17 0,15

PUR / PIR U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,43 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,37 0,31 0,26 0,21 0,17 0,15

PUR

Traufe

* L.70 : Toleranz ± 5 mm
 Toleranz ± 5 mm

Traufe

* L.70 : Toleranz ± 5 mm
 Toleranz ± 5 mm

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Das WAVE-Paneel ist eine selbsttragende Metallplatte, die ideal 
für die Bedachung von Wohn- und Bürogebäuden sowie von 
Gewerbe- und Industriegebäuden ist. Besonders geeignet wenn 
Dämmleistung mit Funktionalität und schöner Optik kombiniert 
werden soll. Die unterschiedlichen Stärken der Metalloberflächen 
aus verzinktem Stahl, Aluminium oder anderen Metallen erfüllen 
die Anforderungen an die Tragfähigkeit und Festigkeit, während 
ein breites Angebot an Lackier- und Veredelungssystemen eine 
Vielzahl von ästhetischen Lösungen ermöglicht. 
Heute können wir das Paneel auch mit dem Eliosystem für die 
Installation von Photovoltaikmodulen anbieten.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
40-50-60-80-100-120

Wave
Das Wellblech-Dachpaneel eignet sich für Anwendungen im Wohn- und Industriebereich. 

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des 
Brandverhaltens B-s1, d0 und gemäß der EG-
Konformitätserklärung und den Testlabors aus FCKW- 
und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit 
PIR-Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EPD UNI ISO 14025
EU-NORM EN 14509
LEED

ZERTIFIZIERUNG
LEED

AUSFÜHRUNG

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 245 180 145 80 50 10,0

50 305 210 160 95 60 40 10,4

60 370 250 190 120 80 50 10,8

80 430 300 220 155 105 75 50 11,5

100 500 350 260 190 140 100 80 12,3

120 570 400 310 230 175 130 105 13,1

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 250 185 150 90 60 11,2

50 310 215 165 105 70 50 11,6

60 375 255 200 130 90 60 11,9

80 435 305 225 165 115 85 60 12,7

100 555 355 265 200 150 110 90 13,5

120 575 405 320 240 185 140 115 14,2

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,43 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,37 0,31 0,26 0,21 0,17 0,15

PUR / PIR

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,43 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,37 0,31 0,26 0,21 0,17 0,15

PUR / PIR

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,35 0,29 0,25 0,20 0,16 0,14

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,30 0,25 0,22 0,17 0,14 0,12

SUPREME

Wegen der Flexibilität des Innenträgers wird die 
Anwendung für Dächer mit sichtbarer Innenseite 
nicht empfohlen, da das perfekte Aussehen der 
Innenseite nicht gewährleistet werden kann.

Das WAVE MONO-Paneel hat ein spezielles Wellenmuster 
und eignet sich für Gebiete, in denen Gebäude besonderen 
Landschaftsschutzauflagen unterliegen. Die natürliche, 
antikisierte Außenfläche wird durch eine spezielle Coil-Coating-
Technologie erzielt, welche für lang anhaltende Ästhetik und 
Haltbarkeit des Paneels garantiert.
Die Innenseite des Paneels ist in geprägtem Aluminium-
Feinblech in Naturfarbe oder weiß lackiert (auf Anfrage), in PVC 
oder bitumenbeschichteter Filzpappe erhältlich.
Heute können wir das Paneel auch mit dem Eliosystem für die 
Installation von Photovoltaikmodulen anbieten.

Wave Mono

Aluminium-Feinblech

AUSFÜHRUNG

Filzpappe

BLECHSTÄRKE (mm) 40 50 60 80 100 120

0,5 Stahl  + Filzpappe 6,96 7,34 7,72 8,50 9,20 10,0

0,5 Stahl + Aluminium-Feinblech 6,88 7,25 7,63 8,39 9,15 9,91

0,5 Aluminium + Filzpappe 4,06 4,44 4,82 5,58 6,34 7,10

0,5 Aluminium + Aluminium-Feinblech 3,97 4,35 4,73 5,49 6,25 7,01

GEWICHTSTABELLE
kg/m2

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System



Rain 5
Bei dieser Installation am Rande von Rom
sehen wir das verlegte Rain 5 Paneel auf einer sehr schönen Wohnanlage.
Es wurde die ziegelrote und aluminiumgraue Ausführung gewählt.
Nach Abschluss der Arbeiten werden auf dem Paneel die Photovoltaikmodule installiert.

Eliosystem
Das Montagesystem für Photovoltaikmodule mit Aluminiumprofil.
Das System besteht aus einer maßgefertigten Metallplatte, die über zwei Trapeze der 
Dämmplatten gelegt wird.
Diese technische Lösung ohne teure Unterkonstruktionen ermöglicht eine schnelle 
und einfache Montage.
Die Position des Moduls kann auch nach der Verlegung angepasst werden, um 
eine ausreichende Belüftung zwischen dem Paneel und dem Photovoltaikmodul zu 
gewährleisten.
Das Eliosystem kann auf folgenden Platten montiert werden:

Rain 5
Rain Farm, Rain Mono
Cortex, 
Cortex Farm, Cortex Mono
Wave
Wave Mono
Thunder
Sun
Climax Coppo
Climax Greca

Metalldämmplatten
für Bedachungen und Wände
PIR SUPREME
PIR
PUR

3130



1000 ( 1155/1185 auf Anfrage)

3332

Die leicht konische Form des Paneelstoßes erleichtert die 
perfekte Steckverbindung bei der Verlegung und garantiert 
die Kontinuität der Dämmung.
Außerdem sorgt eine Spezialdichtung im Stoß für eine 
zusätzliche Abdichtung.

WIND ist eine Metalldämmplatte für Wände, die für vertikale 
Innen- und Außensandwichpaneele und interne Zwischendecken 
im Bau- und Industriebereich entworfen wurde. Das Paneel ist 
einfach zu installieren und erfüllt die vielfältigen Anforderungen 
des Zivilbau- und Industriesektors. Das Paneel kann mit glatter 
oder gerippter Oberfläche (geriffelt, mit Kassetten- oder 
Pfannenprofil) und in verschiedenen Breiten hergestellt werden.

NUTZBREITE
1000 mm 
(1155/1185 su richiesta)

HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
25-30-40-50-60-80-100-120

Wind
Dämmplatte für Wände oder Sandwichpaneele für Innenräume 

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

25 60 6,00
30 75 6,20
40 100 65 35 6,50
50 125 80 55 30 6,90
60 155 95 65 50 7,20
80 205 130 90 65 50 8,00
100 260 165 115 85 65 50 8,70
120 310 200 135 100 75 60 50 9,50

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Acciaio Standard mm
INNEN-Seite: 
Acciaio Standard mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

U
Transmittanz 25 30 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,86 0,73 0,56 0,45 0,38 0,28 0,23 0,19

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,74 0,63 0,48 0,39 0,32 0,24 0,20 0,16

PUR / PIR SUPREME

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s2, d0 / PIR B-s1, d0
PIR Zulassung Nr.Z-10.49-589
PIR VKF 5.3
PIR  KLASSE 0-2 AS/NZS 1530.3-1999
PIR GROUP NUMBER 2 ISO 9702
LEED

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

25 100 65 6,80
30 115 75 50 7,00
40 160 100 70 50 7,40
50 200 125 90 65 50 7,80
60 240 155 105 75 60 8,10
80 325 205 145 105 80 60 50 8,80
100 410 260 180 130 100 80 65 50 9,60
120 485 315 215 160 120 95 75 65 50 10,30

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,4 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,4 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

25 120 75 50 8,50
30 145 105 70 8,70
40 200 160 110 80 55 9,00
50 250 200 140 105 80 60 50 9,42
60 305 245 170 125 95 75 60 50 9,75
80 410 325 230 170 130 100 80 65 55 10,50
100 515 410 290 210 160 125 100 85 70 60 50 11,40
120 545 435 345 255 195 155 125 100 85 70 60 50 12,20

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

25 130 85 55 9,30
30 150 115 75 55 9,50
40 205 165 120 85 65 50 9,90
50 255 205 150 110 85 65 55 10,30
60 310 250 185 135 100 80 65 55 50 10,60
80 415 330 245 180 140 110 85 70 60 50 11,30
100 520 415 310 225 175 135 110 90 75 65 55 12,30
120 550 440 365 275 210 165 135 110 90 80 65 60 50 13,00

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

U
Transmittanz 25 30 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,71 0,60 0,45 0,36 0,30 0,23 0,18 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,61 0,51 0,39 0,31 0,26 0,20 0,16 0,13

Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

KassettenprofilGlatt Geriffeltes Profil

AUSFÜHRUNGEN DER AUSSENSEITE

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

Kassettenprofil

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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oder schmalem Pfannenprofil, leicht gewelltem Wellprofil 
oder ganz glatt und flach erhältlich. Für den Innenbereich 
kann man eine der beiden geriffelten Paneelausführungen 
oder ein perfekt glattes und flaches Modell wählen. 
Diese Ausführungen schaffen Schatteneffekte auf den 
Fassadenflächen, welche die Oberfläche beleben und ihren 
architektonischen Wert erhöhen.

TWISTER ist die Dämmplatte, die gedämmte Paneel, das dank 
der Vielfalt der Oberflächenausführungen und der Qualität des 
verdeckt befestigten Paneels einen hohen ästhetischen Wert für 
repräsentative Gebäudefassaden bietet. Der Stoß des Paneels ist 
mit einem Stecksystem versehen, das die Befestigung verdeckt 
und gleichzeitig dieselbe Dichtheit garantiert. Durch das Paneel 
TWISTER kann der Planer zwischen verschiedenen Außen- und 
Innenausführungen wählen. Die Außenträger sind mit breitem 

NUTZBREITE
1000 mm 

HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
40-50-60-80-100-120-150

Für die Verteilung der auftretenden Kräfte empfiehlt Nav-System die 
Anwendung eines geeigneten Stahlplättchens bei der Installation. Die 
geeignete Anzahl und Position der Plättchen muss in der Entwurfsphase 
festgelegt werden, um eine optimale Verteilung der Last durch die auf 
das Wandpaneel wirkenden Spannungen, die Druckspannungen und den 
auf den Strukturen ausgeübten Druck zu gewährleisten.

Twister
Die ideale Wanddämmplatte für alle Stellen, an denen eine schöne Optik 
des Gebäudes durch eine verdeckte Befestigung gewünscht wird

 

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 200 160 110 80 55 9,30

50 250 200 140 105 80 60 50 9,60

60 305 245 170 125 95 75 60 50 10,00

80 410 325 230 170 130 100 80 65 55 10,80

100 515 410 290 210 160 125 100 85 70 60 50 11,40

120 545 435 345 255 195 155 125 100 85 70 60 55 12,20

150 580 460 385 320 245 190 155 130 105 90 80 70 60 50 13,30

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,64 0,51 0,42 0,30 0,23 0,20 0,16

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,55 0,44 0,36 0,26 0,20 0,17 0,14

PUR / PIR

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,52 0,41 0,34 0,24 0,19 0,16 0,13

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,45 0,35 0,29 0,21 0,16 0,14 0,11

SUPREME

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 205 165 120 85 65 50 10,10

50 255 205 150 110 85 65 55 10,50

60 310 250 185 135 100 80 65 55 50 10,90

80 415 330 245 180 140 110 85 70 60 50 11,70

100 520 415 310 225 175 135 110 90 75 65 55 12,30

120 550 440 365 275 210 165 135 110 90 80 65 60 50 13,10

150 585 465 390 330 260 205 165 140 115 100 85 75 65 55 50 14,20

Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

KassettenprofilGlatt Geriffeltes Profil

FINITURE ESTERNE

Glatt Geriffeltes Profil

Pfannenprofil, 
Abstand 100 mm

Mikrogewellt

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s2, d0 / PIR B-s1, d0
PIR Zulassung Nr.Z-10.49-589
PIR VFK 5.3
PIR KLASSE 0 BS476:	Part 6
	 Part 7
LEED

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten 
können mit Metallträgern aus 
verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, 
Edelstahl, Aluminium, Kupfer oder 
anderen Spezialmetallen hergestellt 
werden. Sie werden von ausgewählten 
Stahlwerken hergestellt und im 
Coil-Coating-Verfahren lackiert, um 
eine angemessene Dauerhaftigkeit 
mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, 
Plastisol- oder PVDF-Lackprodukten 
zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren 
Standardfarben können auf Bestellung 
auch Sonderfarben hergestellt 
werden.

Kassettenprofil

Kassettenprofil

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Ein optimales 
Angebot an Dämmplatten 
für Kühlgebäude

Frost / Rain 5

36

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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FROST ist eine Metalldämmplatte auf Polyurethanbasis, das für 
den Bau von industriellen Kühlräumen für niedrige und mittlere 
Temperaturen entwickelt wurde.
Die vom Paneel erreichte Wärmedämmleistung ist das Ergebnis 
einer langen und sorgfältigen Planung, die auf unserer 
60-jährigen Erfahrung im Bereich der Kühlung beruht.

Das FROST-Paneel ist die Evolution der industriellen 
Kühlung, da es sehr hohe Wärmedämmwerte mit der 
einfachen Trockenbaumontage von Paneelen kombiniert.
Alle Oberflächen des Paneels können entweder aus 
Stahl oder Edelstahl und anderen Metallen hergestellt 
werden. Zum Schutz der Paneeloberflächen sind alle 
Anstrichsysteme erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN
PIR Zulassung Nr.Z-10.49-589 
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s2, d0 / PIR B-s1, d0
PIR EI 30 / PIR EI 45 / PIR EI 60 / PIR EI 90
PIR VKF 5.3
PIR B-s1, d0 Avis technique 2/15-1684
PIR KLASSE 0-2 AS/NZS 1530.3-1999
LEED

NUTZBREITE
1150 mm  (965/1092 su richiesta)
HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

TECHNISCHER HINWEIS: Bei der Montage der FROST-Paneele für Kühlräume muss als Dampfsperre in den Nuten der Steckbleche ein spezielles Dichtungsmittel aufgetragen werden 

AUSFÜHRUNG

Konform nach FDA-Vorschriften 
über die Lebensmitteltauglichkeit 

VERTIKALE MONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN kg/m2

DECKENMONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN kg/m2

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Frost
Das Paneel für Kühlhäuser mit hoher Wärmedämmleistung

PUR / PIR SUPREME

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
150-180-200-220-240-300 mm.

PANEELSTÄRKE 150-180 mm

PANEELSTÄRKE 200-220-240-300 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

150 580 460 385 320 245 190 155 130 105 90 80 70 60 50 13,40

180 610 485 405 345 295 230 185 155 130 110 95 80 70 65 55 14,52

200 630 505 420 360 315 260 210 170 145 120 105 90 80 70 65 55 50 15,28

220 650 520 435 370 325 285 230 190 160 135 115 100 90 80 70 60 55 16,04

240 675 540 450 385 335 300 250 205 175 145 125 110 95 85 75 70 60 16,80

300 735 590 490 420 365 325 295 260 220 185 160 140 120 105 95 85 75 19,20

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

150 565 450 375 290 230 180 145 115 95 75 60 50 13,40

180 595 475 395 335 290 240 195 155 130 105 90 75 60 50 14,52

200 620 490 405 345 300 265 225 185 155 130 105 90 75 60 50 15,28

220 640 505 420 355 310 275 245 210 175 145 125 105 90 75 65 55 16,04

240 660 525 435 370 320 285 255 230 190 160 135 115 100 85 75 65 55 16,80

300 710 560 465 395 340 305 270 240 220 200 170 150 125 110 95 85 75 19,20

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

150 585 465 390 330 260 205 165 140 115 100 85 75 65 55 50 14,20

180 615 490 410 350 305 250 200 165 140 120 100 90 75 70 60 55 50 15,37

200 635 510 430 365 320 275 225 185 155 130 115 100 85 75 65 60 55 16,13

220 650 520 435 370 325 290 245 205 170 145 125 110 95 85 75 65 60 16,89

240 680 545 455 390 340 310 270 220 185 160 135 120 105 90 80 75 65 17,65

300 740 595 495 425 370 330 300 265 235 200 170 150 130 115 105 90 85 20,10

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

150 570 455 380 305 240 195 155 125 105 85 70 55 14,20

180 600 480 405 340 300 250 205 170 140 115 95 80 65 55 15,37

200 625 500 410 350 310 275 235 200 165 140 115 100 85 70 60 50 16,13

220 645 510 425 360 315 280 250 220 195 165 135 115 100 85 70 60 50 16,89

240 665 530 440 375 325 290 260 235 205 185 160 135 115 100 85 70 60 17,65

300 720 570 470 400 350 310 275 250 225 205 190 175 165 145 125 110 95 20.10

Kassettenprofil Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm 

Glatt

Bis zu 300 mm 
dick

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Wirkung des Windes auf der Außenseite, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100 bei vertikaler Montage, 1/200 bei Deckenmontage.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

Geriffeltes Profil
U
Transmittanz 150 180 200 220 240 300

(U) EN 14509 = W/m²K 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,06

U
Transmittanz 150 180 200 220 240 300

(U) EN 14509 = W/m²K 0,120 0,100 0,090 0,082 0,075 0,060

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,103 0,086 0,077 0,070 0,065 0,052

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System



STORM ist eine Metalldämmplatte, die für die Konstruktion von 
selbsttragenden Kühlstrukturen und -häusern mit niedrigen 
und mittleren Temperaturen entwickelt wurde, bei denen eine 
schöne Optik des Projekts gefordert wird.
Die sehr hohen Wärmedämmwerte werden mit der Einfachheit 
der Trockenmontage und der verdeckten Befestigung 
kombiniert. 

Die spezielle Fräsung der Dämmschichtfuge ermöglicht 
eine maximale Präzision der Stoßgeometrie, die durch 
das Doppellabyrinth der Bleche aufgewertet wird. Diese 
Spezialsteckverbindung ist das Ergebnis einer langen und 
sorgfältigen Planung, die auf unserer 60-jährigen Erfahrung 
in der Branche beruht.

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
PIR B-s1, d0
PIR EI 45 / PIR E 60
PIR REI 60 / PIR RE 90
LEED

NUTZBREITE
1000 mm
HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

TECHNISCHER HINWEIS: Bei der Montage der STORM-Paneele für Kühlräume muss als Dampfsperre in den Nuten der Steckbleche ein spezielles Dichtungsmittel aufgetragen werden 

Für die Verteilung der auftretenden Befestigungskräfte empfiehlt Nav System die Verwendung einer Stahlplatte bei der Montage. Die geeignete Anzahl und Position der Plättchen muss in der Entwurfsphase festgelegt 
werden, um eine optimale Verteilung der Last durch die auf die Wandplatte wirkenden Spannungen, die Druckspannungen und den auf den Strukturen ausgeübten Druck zu gewährleisten.

AUSFÜHRUNG

Kassettenprofil Geriffeltes Profil Pfannenprofil, Abstand 
15 / 100 mm

Glatt

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

180 595 475 390 335 290 245 200 165 135 110 95 75 65 55 16,20

200 615 490 405 345 300 265 235 190 155 130 110 95 80 65 55 17,00

220 635 505 420 355 310 275 245 210 175 145 125 105 90 80 70 60 50 17,70

240 655 520 430 370 320 280 250 230 190 160 135 115 100 85 75 65 55 50  18,50

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

180 620 500 420 360 320 280 240 200 165 140 120 105 90 80 70 65 60 50 50 17,10

200 640 520 430 370 330 290 255 220 185 155 135 115 105 90 80 70 65 60 55 17,80

220 660 530 445 380 340 300 270 235 205 175 150 130 115 100 90 80 70 65 60 18,60

240 680 645 455 395 345 305 275 255 220 190 165 140 125 110 95 85 80 70 65 19,40

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

180 610 485 400 345 300 255 215 175 145 120 100 85 70 60 50 17,10

200 625 500 415 355 310 275 245 205 175 145 125 105 90 75 65 55 17,80

220 645 515 430 365 320 285 255 220 200 170 145 120 105 90 75 65 55 18,60

240 665 530 440 380 330 290 260 240 205 190 165 140 120 105 90 75 65 55 50 19,40

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

180 610 485 405 345 305 270 220 185 155 130 110 95 85 75 65 60 55 50 16,20

200 630 505 420 360 315 280 245 205 170 145 125 110 95 85 75 65 60 55 50 17,00

220 650 520 435 370 325 290 260 225 190 160 140 120 105 90 80 75 65 60 55 17,70

240 670 535 445 385 335 295 265 245 205 175 150 130 115 100 90 80 70 65 60 18,50

Storm
Das ideale Paneel für die Ausführung von selbsttragenden Kühlhäusern. 
Verdeckte Befestigung.

PUR / PIR SUPREME
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VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
180-200-220-240 mm.

VERTIKALE MONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN kg/m2

DECKENMONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN  kg/m2

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Mikrogewellt

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Wirkung des Windes auf der Außenseite, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100 bei vertikaler Montage, 1/200 bei Deckenmontage.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

U
Transmittanz 180 200 220 240

(U) EN 14509 = W/m²K 0,10 0,09 0,08 0,08

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,09 0,08 0,07 0,07

U
Transmittanz 180 200 220 240

(U) EN 14509 = W/m²K 0,13 0,11 0,10 0,09

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,11 0,10 0,09 0,08

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

Konform nach FDA-Vorschriften 
über die Lebensmitteltauglichkeit 

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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PUR / PIR SUPREME

43

ICE ist das Metalldämmpaneel für Kühlräume mit niedriger 
Temperatur und für Räume mit kontrollierter Atmosphäre.
Das von NAV-System entwickelte Spezialsystem des „vor 
Ort eingespritzten Stoßes“ garantiert für die Qualität und 
Robustheit der Stoßabdichtung und Befestigung, die eine 
hervorragende Dämmleistung des Produkts gewährleistet.
Das System mit „vor Ort eingespritztem Stoß“ des ICE-
Paneels ermöglicht eine verdeckte Befestigung mit thermischer 

Trennung, die hauptsächlich für den Bau von selbsttragenden 
Kältehäusern mit niedriger Temperatur und für Anwendungen 
eingesetzt wird, bei denen eine Zwischenbefestigung an der 
Wand zur Aussteifung erforderlich ist.
Das ICE-Paneel ist ein Synonym für höchste Qualität und das 
Ergebnis von 60 Jahren Erfahrung in der Planung und im Bau 
von Kühlräumen

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s2, d0
PIR EI 30 / PIR EI 60
PIR VKF 5.3
LEED

NUTZBREITE
1260 mm
NUTZBREITE
1220 mm
HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

AUSFÜHRUNG

Ice
Mit einem vor Ort eingespritztem Stoß werden maximale Dämmleistungen erzielt

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
100-120-150-180-200-220-240-260 mm.

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

100 515 410 290 210 160 125 100 85 70 60 50 11,10

120 545 435 345 255 195 155 125 100 85 70 60 55 11,90

150 580 460 385 320 245 190 155 130 105 90 80 70 60 50 13,10

180 610 485 405 345 295 230 185 155 130 110 95 80 70 65 55 50 14,20

200 630 505 420 360 315 260 210 170 145 120 105 90 80 70 65 55 50 15,00

220 650 520 435 370 325 285 230 190 160 135 115 100 90 80 70 60 55 15,70

240 675 540 450 385 335 300 250 205 175 145 125 110 95 85 75 70 60 16,50

260 695 555 460 395 345 305 270 225 190 160 140 120 105 90 80 75 65 17,30

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

100 520 415 310 225 175 135 110 90 75 65 55 11,90

120 550 440 365 275 210 165 135 110 90 80 65 60 50 12,70

150 585 465 390 330 260 205 165 140 115 100 85 75 65 55 50 13,80

180 615 490 410 350 305 250 200 165 140 120 100 90 75 70 60 55 50 15,00

200 635 510 430 365 320 275 225 185 155 130 115 100 85 75 65 60 55 15,80

220 650 520 435 370 325 290 245 205 170 145 125 110 95 85 75 65 60 16,50

240 680 545 455 390 340 310 270 220 185 160 135 120 105 90 80 75 65 17,30

260 700 560 465 400 350 310 275 240 200 170 150 130 115 100 90 80 70 18,10

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

100 415 295 215 160 120 95 70 55 11,10

120 515 375 280 210 160 125 100 80 60 50 11,90

150 565 450 375 290 230 180 145 115 95 75 60 50 13,10

180 595 475 395 335 290 240 195 155 130 105 90 75 60 50 14,20

200 620 490 405 345 300 265 225 185 155 130 105 90 75 60 50 15,00

220 640 505 420 355 310 275 245 210 175 145 125 105 90 75 65 55 15,70

240 660 525 435 370 320 285 255 230 190 160 135 115 100 85 75 65 55 16,50

260 680 540 445 380 330 290 260 235 210 175 150 125 110 95 85 70 65 17,30

PANEELSTÄRKE 
(mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

100 425 305 225 170 130 100 80 60 11,90

120 525 385 290 225 175 135 105 85 70 55 12,70

150 570 455 380 305 240 195 155 125 105 85 70 55 13,80

180 600 480 405 340 300 250 205 170 140 115 95 80 65 55 15,00

200 625 500 410 350 310 275 235 200 165 140 115 100 85 70 60 50 15,80

220 645 510 425 360 315 280 250 220 195 165 135 115 100 85 70 60 50 16,50

240 665 530 440 375 325 290 260 235 205 185 160 135 115 100 85 70 60 17,30

260 685 545 450 385 335 295 265 240 215 195 180 155 135 115 100 85 75 18,10
Geriffeltes Profil Glatt

VERTIKALE MONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN kg/m2

DECKENMONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN  kg/m2

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Wirkung des Windes auf der Außenseite, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100 bei vertikaler Montage, 1/200 bei Deckenmontage.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

U
Transmittanz 100 120 150 180 200 220 240 260

(U) EN 14509 = W/m²K 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07

U
Transmittanz 100 120 150 180 200 220 240 260

(U) EN 14509 = W/m²K 0,177 0,148 0,119 0,099 0,089 0,081 0,075 0,069

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,152 0,127 0,102 0,085 0,077 0,070 0,064 0,059

Konform nach FDA-Vorschriften 
über die Lebensmitteltauglichkeit 

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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WET ist das mit Polyurethan gedämmte Metallpaneel, 
das für hohe technische Leistungen garantiert: maximale 
Wärmedämmung, Feuchtigkeits- und Dampfsperre, bessere 
Brandverhaltensklasse und Feuerbeständigkeit.
Das WET-Paneel wurde insbesondere für den Kühlsektor 
mit klimatisierten und kontrollierten Umgebungen und im 
Fertigteilsektor für die Konstruktion von Häuserwänden 

und Wohnmodulen entwickelt und wird häufig im 
Bau von Klimakammern und an Orten mit großen 
Temperaturschwankungen verwendet.

ZERTIFIZIERUNGEN
PIR Zulassung Nr.Z-10.49-589 
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s2, d0 / PIR B-s1, d0
PIR EI 30 / PIR EI 45
PIR VKF 5.3
PIR B-s1, d0 Avis technique 2/15-1684
PIR KLASSE 0-2 AS/NZS 1530.3-1999
LEED

NUTZBREITE
1150 mm  (965/1092 su richiesta)
HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

Wet
Ideal für Molkereien oder Umgebungen, 
in denen Feuchtigkeitsbarrieren erforderlich sind

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
50-60-80-100-120-150-180-200-220-
240 mm.

PUR / PIR SUPREME

AUSFÜHRUNG

VERTIKALE MONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN kg/m2

DECKENMONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN  kg/m2

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Kassettenprofil Geriffeltes Profil Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm 

Glatt

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

NOTA TECNICA: Durante l'installazione dei pannelli WET per celle frigorifere è necessaria l'applicazione di apposito sigillante negli incavi delle lamiere dell'incastro  per ottenere una barriera al vapore Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Wirkung des Windes auf der Außenseite, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100 bei vertikaler Montage, 1/200 bei Deckenmontage.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240

(U) EN 14509 = W/m²K 0,43 0,36 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240

(U) EN 14509 = W/m²K 0,36 0,30 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,31 0,26 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,08 0,07 0,06

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 510 340 250 200 140 105 80 60 50 9,60
60 615 410 305 245 170 125 95 75 60 50 10,00
80 825 550 410 325 230 170 130 100 80 65 55 10,70
100 1000 685 515 410 290 210 160 125 100 85 70 60 50 11,50
120 1000 730 545 435 345 255 195 155 125 100 85 70 60 55 12,20
150 1000 770 580 460 385 320 245 190 155 130 105 90 80 70 60 50 13,40
180 1000 815 610 485 405 345 295 230 185 155 130 110 95 80 70 65 55 50 14,52
200 1000 840 630 505 420 360 315 260 210 170 145 120 105 90 80 70 65 55 50 15,28
220 1000 870 650 520 435 370 325 285 230 190 160 135 115 100 90 80 70 60 55 16,04
240 1000 900 675 540 450 385 335 300 250 205 175 145 125 110 95 85 75 70 60 16,80

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 515 345 255 205 150 110 85 65 55 10,40
60 620 415 310 250 185 135 100 80 65 50 10,80
80 830 555 415 330 245 180 140 110 85 70 60 50 11,60
100 1000 690 520 415 310 225 175 135 110 90 75 65 55 12,30
120 1000 735 550 440 365 275 210 165 135 110 90 80 65 65 50 13,10
150 1000 770 585 465 390 330 260 205 165 140 115 100 85 75 65 55 50 14,20
180 1000 815 615 490 410 350 305 250 200 165 140 120 100 90 75 70 60 55 50 15,37
200 1000 840 635 510 430 365 320 275 225 185 155 130 115 100 85 75 65 60 55 16,13
220 1000 870 650 520 435 370 325 290 245 205 170 145 125 110 95 85 75 65 60 16,89
240 1000 900 680 545 455 390 340 310 270 220 185 160 135 120 105 90 80 75 65 17,65

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 455 260 165 105 70 50 9,60
60 560 330 210 140 100 70 50 10,00
80 770 470 310 215 155 115 85 60 10,70
100 985 610 415 295 215 160 120 95 70 55 11,50
120 1000 720 515 375 280 210 160 125 100 80 60 50 12,20
150 1000 760 565 450 375 290 230 180 145 115 95 75 60 50 13,40
180 1000 800 595 475 395 335 290 240 195 155 130 105 90 75 60 50 14,52
200 1000 830 620 490 405 345 300 265 225 185 155 130 105 90 75 60 50 15,28
220 1000 855 640 505 420 355 310 275 245 210 175 145 125 105 90 75 65 55 16,04
240 1000 885 660 525 435 370 320 285 255 230 190 160 135 115 100 85 75 65 55 16,80

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 460 270 170 115 75 55 10,40
60 565 335 220 150 105 75 55 10,80
80 775 475 320 225 165 120 90 65 50 11,60
100 990 615 425 305 225 170 130 100 80 60 12,30
120 1000 725 525 385 290 225 175 135 105 85 70 55 13,10
150 1000 760 570 455 380 305 240 195 155 125 105 85 70 55 14,20
180 1000 800 600 480 405 340 300 250 205 170 140 115 95 80 65 55 15,37
200 1000 825 625 500 410 350 310 275 235 200 165 140 115 100 85 70 60 50 16,13
220 1000 855 645 510 425 360 315 280 250 220 195 165 135 115 100 85 70 60 50 16,89
240 1000 880 665 530 440 375 325 290 260 235 205 185 160 135 115 100 85 70 60 17,65

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

Konform nach FDA-Vorschriften 
über die Lebensmitteltauglichkeit 

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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ULTRA WET ist die Metalldämmplatte für alle Wände und 
Sandwichkonstruktionen für den Innen- und Außenbereich, die 
vor allem in der Pilzzucht hohe technische Leistungen erfordern.
Das ULTRA WET-Paneel wurde für eine bessere 
Wärmedämmung, Feuchtigkeits- und Dampfsperre, 
Brandverhaltensklasse und Feuerbeständigkeit entworfen. 

Durch die Befestigung der Dämmung mittels der 
speziellen „Ultra“-Behandlung, die ein Ablösen bei 
Temperaturschwankungen verhindert, sorgt das Paneel 
mechanische Höchstleistungen.

ZERTIFIZIERUNGEN
PIR Zulassung Nr.Z-10.49-589 
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s2, d0 / PIR B-s1, d0
PIR EI 30 / PIR EI 45
PIR VKF 5.3
PIR KLASSE 0-2 AS/NZS 1530.3-1999
LEED

NUTZBREITE
1150 mm  (965/1092 su richiesta)
HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

Ultra Wet
Die ideale Lösung für den Pilzzuchtmarkt

AUSFÜHRUNG

Kassettenprofil Geriffeltes Profil Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm 

Glatt

TECHNISCHER HINWEIS: Bei der Montage der ULTRA WET-Paneele für Kühlräume muss als Dampfsperre in den Nuten der Steckbleche ein spezielles Dichtungsmittel aufgetragen werden Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Wirkung des Windes auf der Außenseite, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100 bei vertikaler Montage, 1/200 bei Deckenmontage.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

PUR / PIR SUPREME

VERTIKALE MONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN kg/m2

DECKENMONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN  kg/m2

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke 
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 510 340 250 200 140 105 80 60 50 9,60
60 615 410 305 245 170 125 95 75 60 50 10,00
80 825 550 410 325 230 170 130 100 80 65 55 10,70
100 1000 685 515 410 290 210 160 125 100 85 70 60 50 11,50
120 1000 730 545 435 345 255 195 155 125 100 85 70 60 55 12,20
150 1000 770 580 460 385 320 245 190 155 130 105 90 80 70 60 50 13,40
180 1000 815 610 485 405 345 295 230 185 155 130 110 95 80 70 65 55 50 14,52
200 1000 840 630 505 420 360 315 260 210 170 145 120 105 90 80 70 65 55 50 15,28
220 1000 870 650 520 435 370 325 285 230 190 160 135 115 100 90 80 70 60 55 16,04
240 1000 900 675 540 450 385 335 300 250 205 175 145 125 110 95 85 75 70 60 16,80

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 515 345 255 205 150 110 85 65 55 10,40
60 620 415 310 250 185 135 100 80 65 50 10,80
80 830 555 415 330 245 180 140 110 85 70 60 50 11,60
100 1000 690 520 415 310 225 175 135 110 90 75 65 55 12,30
120 1000 735 550 440 365 275 210 165 135 110 90 80 65 65 50 13,10
150 1000 770 585 465 390 330 260 205 165 140 115 100 85 75 65 55 50 14,20
180 1000 815 615 490 410 350 305 250 200 165 140 120 100 90 75 70 60 55 50 15,37
200 1000 840 635 510 430 365 320 275 225 185 155 130 115 100 85 75 65 60 55 16,13
220 1000 870 650 520 435 370 325 290 245 205 170 145 125 110 95 85 75 65 60 16,89
240 1000 900 680 545 455 390 340 310 270 220 185 160 135 120 105 90 80 75 65 17,65

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 455 260 165 105 70 50 9,60
60 560 330 210 140 100 70 50 10,00
80 770 470 310 215 155 115 85 60 10,70
100 985 610 415 295 215 160 120 95 70 55 11,50
120 1000 720 515 375 280 210 160 125 100 80 60 50 12,20
150 1000 760 565 450 375 290 230 180 145 115 95 75 60 50 13,40
180 1000 800 595 475 395 335 290 240 195 155 130 105 90 75 60 50 14,52
200 1000 830 620 490 405 345 300 265 225 185 155 130 105 90 75 60 50 15,28
220 1000 855 640 505 420 355 310 275 245 210 175 145 125 105 90 75 65 55 16,04
240 1000 885 660 525 435 370 320 285 255 230 190 160 135 115 100 85 75 65 55 16,80

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 460 270 170 115 75 55 10,40
60 565 335 220 150 105 75 55 10,80
80 775 475 320 225 165 120 90 65 50 11,60
100 990 615 425 305 225 170 130 100 80 60 12,30
120 1000 725 525 385 290 225 175 135 105 85 70 55 13,10
150 1000 760 570 455 380 305 240 195 155 125 105 85 70 55 14,20
180 1000 800 600 480 405 340 300 250 205 170 140 115 95 80 65 55 15,37
200 1000 825 625 500 410 350 310 275 235 200 165 140 115 100 85 70 60 50 16,13
220 1000 855 645 510 425 360 315 280 250 220 195 165 135 115 100 85 70 60 50 16,89
240 1000 880 665 530 440 375 325 290 260 235 205 185 160 135 115 100 85 70 60 17,65

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240

(U) EN 14509 = W/m²K 0,43 0,36 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240

(U) EN 14509 = W/m²K 0,36 0,30 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,31 0,26 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,08 0,07 0,06

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
50-60-80-100-120-150-180-200-220-
240 mm.

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

Konform nach FDA-Vorschriften 
über die Lebensmitteltauglichkeit 

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System



WIND FRIGO ist eine Metalldämmplatte für Wände, die für 
vertikale Innen- und Außensandwichpaneele und interne 
Zwischendecken im Bau- und Industriebereich entworfen wurde.
Das Paneel ist einfach zu installieren und erfüllt die vielfältigen 
Anforderungen des Zivilbau- und Industriesektors.
Das Paneel kann mit glatter oder gerippter Oberfläche (geriffelt, 
mit Kassetten- oder Pfannenprofil) und in verschiedenen Breiten 
hergestellt werden.

Die leicht konische Form des Paneelstoßes erleichtert die 
perfekte Steckverbindung bei der Verlegung und garantiert 
die Kontinuität der Dämmung.
Darüber hinaus sorgt eine spezielle Dichtung im Stoß für 
einen zusätzliche Abdichtung gegen Kälte.
auf Anfrage

ZERTIFIZIERUNGEN
PIR Zulassung Nr.Z-10.49-589 
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s2, d0 / PIR B-s1, d0
PIR VKF 5.3
PIR  KLASSE 0-2 AS/NZS 1530.3-1999
PIR GROUP NUMBER 2 ISO 9702
LEED

NUTZBREITE
1000 mm  (1155/1185 su richiesta)
HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

Wind-Frigo
Ideal für die Wände von Kühlräumen mit positiver Temperatur

PUR / PIR SUPREME
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VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
80-100-120 mm.

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

80 825 550 410 325 230 170 130 100 80 65 55 10,50

100 1000 685 515 410 290 210 160 125 100 85 70 60 50 11,40

120 1000 730 545 435 345 255 195 155 125 100 85 70 60 55 12,20

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

80 830 555 415 330 245 180 140 110 85 70 60 50 11,30

100 1000 690 520 415 310 225 175 135 110 90 75 65 55 12,30

120 1000 735 550 440 365 275 210 165 135 110 90 80 65 65 50 13,10

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

80 770 470 310 215 155 115 85 60 10,50

100 985 610 415 295 215 160 120 95 70 55 11,40

120 1000 720 515 375 280 210 160 125 100 80 60 50 12,20

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

80 775 475 320 225 165 120 90 65 50 11,30

100 990 615 425 305 225 170 130 100 80 60 12,30

120 1000 725 525 385 290 225 175 135 105 85 70 55 13,10

AUSFÜHRUNG

VERTIKALE MONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN kg/m2

DECKENMONTAGE STATISCHE 
EIGENSCHAFTEN  kg/m2

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Kassettenprofil Geriffeltes Profil Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm 

Glatt

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Wirkung des Windes auf der Außenseite, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100 bei vertikaler Montage, 1/200 bei Deckenmontage.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

U
Transmittanz 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,28 0,23 0,19

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,24 0,20 0,16

U
Transmittanz 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,23 0,18 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,20 0,16 0,13

Konform nach FDA-Vorschriften 
über die Lebensmitteltauglichkeit 

MIT PUR-ISOLIERUNG
Das Paneel wird aus FCKW- und HFCKW-freien 
Polyurethanharzen (PUR) hergestellt und hat gemäß der 
EG- Konformitätserklärung und Labortests eine indikative 
Dichte von 35-40 kg/m3.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat 
mit einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

MIT PIR SUPREME-ISOLIERUNG
Wählen Sie für eine bessere Isolierung ein Paneel mit PIR-
Supreme-Dämmung. Das Supreme-Paneel
erreicht einen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten bei 10°C 
von 0,018 W/ mk. (UNI EN 12667).

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Frost  / Rain 5

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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1. 
Die statische 
Effizienz und die 
bessere Haftung 
zwischen Stahl und 
Isolierung sorgen 
für die notwendige 
Stabilität und 
Kompaktheit des 
Paneels.

2. 
 
Brandverhalten der 
Klasse B-s1, d0

3. 

Kostenlose Versicherung:
1 Jahr gegen Feuer 
10 Jahre gegen 
Oxidation und 
Perforation der Träger
30 Jahre auf die 
Wärmedämmleistung

Wählen Sie 
PIR Climax 
für eine bessere 
Stabilität

Metalldämmplatten für 
Bedachungen und Wände aus 
PIR Climax

5352

Climax parete / Climax greca
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An der Oberseite des vollen Trapezes des Stoßes befindet 
sich eine Rille, die den durch Kapillarität aufsteigenden 
Wasserfluss unterbricht.
Die Stoßinnenseite ist mit einer zusätzlichen Rippe versehen, 
die nicht nur den Stoß verstärkt, sondern auch die Optik 
verbessert und eine Sicherheitsabflussrinne schafft, 
die eventuell in den Stoß eingedrungene Wasser und 
Kondenswasser in die Traufe ableitet.
Heute können wir das Paneel auch mit dem Eliosystem für 
die Installation von Photovoltaikmodulen anbieten.

CLIMAX GRECA ist das selbsttragende Trapezblechpaneel für 
Schrägdächer mit einer Neigung von mindestens 7 %. Die 
Außenseite hat für eine höhere Tragfähigkeit 5 Trapeze und 
Mikrotrapeze auf den flachen Teilen, während die Innenseite mit 
einer geriffelten Oberfläche ausgeführt sein kann.
Der Flügel des leeren Trapezes, der über dem vollen Trapez 
liegt, ist sehr lang und wird für eine bessere Dichtheit durch eine 
abschließende Rippe verstärkt.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
40-50-60-80-100-120-150

Climax Greca
Das Dachpaneel wurde entwickelt, um den zahlreichen Anforderungen des Bauwesens 
und der Industrie mit maximaler Vielseitigkeit und Dichtheit nachzukommen

 

MIT PIR CLIMAX-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat mit 
einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.
          

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 488 278 184 131 89 58 8,1

50 536 320 220 158 116 79 53 8,5

60 588 362 257 189 142 100 68 53 8,8 

80 688 452 331 252 194 147 105 79 58 9,6

100 788 541 410 315 252 194 147 110 84 63 53 10,3

120 887 630 483 383 305 247 189 147 116 89 68 58 11,0

150 1034 761 599 478 389 315 257 205 163 126 105 84 68 12,2

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,4 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,4 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s1, d0
LEED

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 525 315 210 150 115 85 65 55 9,9

50 615 360 245 180 140 110 85 70 55 10.2

60 660 400 285 215 165 130 105 85 70 60 50 10,6

80 755 485 360 280 220 180 145 120 100 85 70 60 50 11,4

100 845 570 435 345 280 230 190 155 130 110 95 80 70 60 12,1

120 935 655 510 410 340 280 230 195 165 140 120 105 90 80 12,8

150 1000 780 625 505 420 355 300 250 215 185 160 135 120 105 13,9

AUSFÜHRUNG

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

PIR CLIMAX U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,53 0,43 0,36 0,27 0,22 0,19 0,15

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,45 0,37 0,31 0,24 0,19 0,16 0,13

DACHFIRSTSEITE DACHFIRSTSEITE

VOLLES TRAPEZ VOLLES TRAPEZ

LEERES TRAPEZ LEERES TRAPEZ

TRAUFENSEITE TRAUFENSEITE

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Farben eignet sich das Paneel für eine sichtbare Exposition. 
Der Stoß garantiert eine hohe thermische und mechanische 
Dichtigkeit und unterbricht durch die speziellen „NAV-
System-Rippen“ den aufsteigendem Wasserfluss. Dieses 
System versteift nicht nur den Stoß und verschönert die 
Optik, sondern schafft auch eine Sicherheitsabflussrinne, 
die durch Kapillarität entstehendes Kondenswasser in die 
Traufe ableitet. Heute können wir das Paneel auch mit dem 
Eliosystem für die Installation von Photovoltaikmodulen 
anbieten.

CLIMAX COPPO ist ein selbsttragendes Metallpaneel für Dächer 
von Wohngebäuden mit einer Neigung von mindestens 7%, das 
hohe Anforderungen an die Wärmedämmung, die Tragfähigkeit 
und die Witterungsbeständigkeit erfüllt und trotzdem funktionell 
und optisch schön sind. Die Außenseite kann mit verschiedenen 
Coil-Coating-Beschichtungen versehen werden, welche die 
Außen- und Innenseite lange konservieren.
Dank einer breiten Auswahl an Oberflächenausführungen und 

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13650 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
40-50-60-80-100-120

Climax Coppo
Die Überdachung wird zur Erfüllung der Landschaftsschutzauflagen und für eine schönere 
Optik im Zivilbaubereich mit einem ziegelförmigen Außenprofil hergestellt.

 

MIT PIR CLIMAX-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat mit 
einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.
          

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 300 257 189 152 84 53 10,0

50 360 320 221 168 100 63 42 10,4

60 420 389 263 200 126 84 53 10,8

80 480 452 315 231 163 110 79 53 11,5

100 515 505 355 270 200 147 105 85 12,3

120 585 575 405 315 235 180 135 110 13,1

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s2, d0
LEED

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

AUSFÜHRUNG

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 310 263 194 158 95 63 11,2

50 370 326 226 173 110 74 53 11,6

60 430 394 268 210 137 95 63 11,9

80 480 457 320 236 173 121 89 63 12,7

100 590 583 373 278 210 158 116 95 13,5

120 615 604 425 336 252 194 147 121 14,2

U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,43 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,37 0,31 0,26 0,21 0,17 0,15

PIR CLIMAX

Traufe

* L.70 : Toleranz ± 5 mm
 Toleranz ± 5 mm

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System



U
Transmittanz 40 50 60 80 100 120

(U) EN 14509 = W/m²K 0,56 0,45 0,38 0,28 0,23 0,19

(U) EN 14509 = Kcal/m²h°C 0,48 0,39 0,32 0,24 0,20 0,16

PIR CLIMAX

5958

Dämmung zu gewährleisten. Eine Spezialdichtung im Stoß 
dient als zusätzliche Abdichtung. CLIMAX PARETE ist also 
ein einfach zu installierendes, äußerst funktionelles Element, 
das sich für die vielfältigen Anforderungen des Zivilbau- und 
Industriesektors eignet.

CLIMAX PARETE ist eine Metalldämmplatte, die für vertikale 
Sandwichpanelle für Innen- und Außenbereiche und interne 
Zwischendecken im Zivilbau und Industriebereich entworfen 
wurde. Das mit geriffelter Oberfläche hergestellte Paneel weist 
eine leicht konische Form auf, um die perfekte Steckverbindung 
bei der Verlegung zu erleichtern und die Kontinuität der 

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
15000 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
40-50-60-80-100-120

Climax Parete
Dämmplatte für Fassaden oder Sandwichkonstruktionen für Innenräume 

MIT PIR CLIMAX-ISOLIERUNG
Das Paneel wurde für die Klassifizierung des Brandverhaltens 
B-s1, d0 und gemäß der EG-Konformitätserklärung und den 
Testlabors aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyisocyanurat mit 
einer ungefähren Dichte von 35-40 kg/m³ hergestellt.
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei 10°C (UNI EN 12667): 
0,020-0,023 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.
          

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
PIR B-s1, d0
LEED

STATISCHE EIGENSCHAFTEN
kg/m2

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 417 278 165 103 72 52 7,4

50 520 345 206 129 93 67 52 7,8

60 628 417 247 160 108 77 62 8,1

80 845 561 335 211 149 108 82 62 52 8,8

100 963 644 422 268 185 134 103 82 67 52 9,6

120 1004 670 500 324 221 165 124 98 77 67 52 10,3

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,4 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,4 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

EINFACHE SPANNWEITE
P= kg/m2

=m 

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

KassettenprofilGlatt Geriffeltes 
Profil

FINITURE ESTERNE

KassettenprofilGlatt Geriffeltes Profil

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

40 400 265 200 160 125 90 65 50 9,90

50 505 335 250 200 160 115 90 70 55 10,30

60 610 405 305 240 195 140 105 85 70 55 10,60

80 820 545 410 325 260 190 145 115 90 75 65 55 11,30

100 1000 685 515 410 325 240 185 145 115 95 80 70 60 50 12,30

120 1000 730 545 435 365 290 220 175 140 115 95 80 70 60 55 13,00

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

1000 ( 1155/1185 auf Anfrage)

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System



Metalldämmplatten für 
Bedachungen und Wände aus 
MINERALWOLLE

1. 
Feuerbeständig
Es hält Temperaturen von über 1.000 
°C stand.
Die Steinwolle ist eine brillante 
Lösung für Schaffung von sicheren 
Wohnräumen.
Brandverhalten: A2-s1,d0
Feuerbeständigkeit bis zu REI 120 
und EI 180 gemäß den europäischen 
Tests und nationalen Normen.
 

2. 
Thermische 
Eigenschaften
Energieeinsparung durch die 
Aufrechterhaltung eines optimalen 
Klimas und der Raumtemperatur.
Die Beibehaltung der Temperatur 
kann die Kosten für Heizung, 
Klimatisierung und Belüftung 
erheblich senken und den CO2-
Emissionen eines Gebäudes 
begrenzen.
Wärmedurchgang bis zu:
U = 0,20 W/m2K 
U = 0,17 Kcal/m2 h °C
Wärmedurchgang bis zu:
0,14 Kcal/m2 h °C3

 

3.
Akustische 
Fähigkeiten 
Die Produkte von Nav System 
haben eine hohe Dichte, 
wodurch sie eine hervorragende 
Schallabsorption und 
Lärmreduzierung aufweisen und 
selbst die lautesten Räume leiser 
machen.
Schallabsorption αw:
bis 1,00 (Klasse A)
Schalldämmung bis zu
RW = 38 dB

Wählen Sie Steinwolle 
für Feuerbeständigkeit 
und Lärmschutz

6060 61

Silent / Thunder
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sich eine Rille, die den durch Kapillarität aufsteigenden 
Wasserfluss unterbricht.
Auf der Innenseite des Paneelstoßes wurde eine 
Sicherheitsabflussrinne geschaffen, die vorhandenes 
Kondenswasser oder kapillare Einsickerungen in die Traufe 
leitet.
Heute können wir das Paneel auch mit dem Eliosystem für 
die Installation von Photovoltaikmodulen anbieten.

SUN ist das selbsttragende Trapezblechpaneel mit 
Steinwolldämmung, das für Schrägdächer mit einer Neigung von 
mindestens 7% bestimmt ist. Der Paneelstoß wurde so entworfen, 
dass er maximale Dichtheit gewährleistet.
Der Flügel des leeren Trapezes, der über dem vollen Trapez 
liegt, ist sehr lang und wird für eine bessere Dichtheit durch eine 
abschließende Rippe verstärkt.
An der Oberseite des vollen Trapezes des Stoßes befindet 

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
50-60-80-100-120-150

Sun
Paneel aus Steinwolle für Bedachungen, die eine ausgezeichnete Schalldämmung 
und einen hervorragenden Brandschutz erfordern. Zertifiziert bis zu REI 120.

 

MIT MINERALBLECHISOLIERUNG (MW)
Steinwolle bietet eine hervorragende Wärme- und 
Schalldämmung und erreicht die Brandschutzklasse 
A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1.
Das Dämmmaterial besteht aus Mineralfaserlatten, die in 
Längsrichtung versetzt sind und deren Fasern in einem 
90°-Winkel zur Ebene der Trägerfläche ausgerichtet sind.
Mit einer Dichte von 100 kg/m3 ±10 % und einem 
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bis zu 0,041 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
A2-s1, d0
Rw=30 dB
REI 45 - REI 90 - REI 120
LEED

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 385 250 185 135 100 75 55 13,8

60 455 300 220 160 120 90 70 55 14,8

80 530 345 255 200 165 130 100 80 65 50 16,8

100 580 380 280 220 180 150 130 115 100 75 60 18,8

120 595 390 290 225 185 155 135 115 105 90 80 65 50 20,8

150 625 410 300 235 190 160 140 120 105 95 85 75 70 60 50 23,8

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,73 0,62 0,48 0,39 0,33 0,26

(U) EN 14509 = Kcal/m2 h °C 0,63 0,53 0,41 0,33 0,28 0,23

MW

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 405 265 195 150 115 90 70 50 15,6

60 480 315 230 180 140 110 85 65 50 16,6

80 610 400 295 230 190 150 120 95 80 60 40 18,6

100 630 410 305 240 195 165 140 125 110 90 70 55 20,6

120 650 425 315 245 200 170 145 125 110 100 90 75 60 50 22,6

150 680 445 325 255 210 175 150 130 115 105 90 85 75 70 60 25,6

AUSFÜHRUNG

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

DACHFIRSTSEITE DACHFIRSTSEITE

VOLLES TRAPEZ VOLLES TRAPEZ

LEERES TRAPEZ LEERES TRAPEZ

TRAUFENSEITE TRAUFENSEITE

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Der Flügel des leeren Trapezes, der über dem vollen Trapez 
liegt, ist sehr lang und wird für eine bessere Dichtheit durch 
eine abschließende Rippe verstärkt. An der Oberseite 
des vollen Trapezes des Stoßes befindet sich eine Rille, 
die den durch Kapillarität aufsteigenden Wasserfluss 
unterbricht. Auf der Innenseite des Paneelstoßes wurde 
eine Sicherheitsabflussrinne geschaffen, die vorhandenes 
Kondenswasser oder kapillare Einsickerungen in die Traufe 
leitet.
Heute können wir das Paneel auch mit dem Eliosystem für 
die Installation von Photovoltaikmodulen anbieten.

THUNDER ist das selbsttragende Trapezblechpaneel mit 
Steinwolldämmung, das für Schrägdächer mit einer Neigung 
von mindestens 7% bestimmt ist. Das ästhetisch schöne Paneel 
hat eine trapezförmige Außenfläche mit 5 Trapezen und 
Mikrotrapezen auf den flachen Teilen, die ihre Tragfähigkeit 
erhöhen. Die Innenfläche des Paneels hat einen mikroperforierten 
Metallträger (Lochdurchmesser 3 mm, 5 mm Abstand) und ist 
vollkommen glatt und flach, was die Schallabsorptionsleistung 
der Platte erhöht. Wie alle NAV-System-Paneele zeichnet sich 
THUNDER durch eine hervorragende Abdichtung und ein 
spezielles Abflusssystem aus.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
50-60-80-100-120-150

Thunder
Paneel aus Steinwolle für schalldämmende, schützende und feuerbeständige Bedachungen.
Zertifiziert bis zu REI 180.

 

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

Mikroperforiert

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/200.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EPD UNI ISO 14025
A2-s1, d0
REI 90 - REI 180
Rw= 33 dB
αw= 0,95
LEED

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 335 218 161 117 87 65 48 13,4

60 396 261 191 139 104 78 61 48 14,4

80 461 300 222 174 144 113 87 70 57 44 16,4

100 505 331 244 191 157 131 113 100 87 65 52 18,4

120 518 339 252 196 161 135 117 100 91 78 70 57 44 20,4

150 544 357 261 204 165 139 122 104 91 83 74 65 61 52 44 23,4

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 344 225 166 128 98 77 60 43 14,3

60 408 268 196 153 119 94 72 55 43 15,3

80 519 340 251 196 162 128 102 81 68 51 34 17,3

100 536 349 259 204 166 140 119 106 94 77 60 47 19,3

120 553 361 268 208 170 145 123 106 94 85 77 64 51 43 21,3

150 578 378 276 217 178 149 128 111 98 89 77 72 64 60 51 24,3

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150

(U) EN 14509 = W/m²K 0,73 0,62 0,48 0,39 0,33 0,26

(U) EN 14509 = Kcal/m2 h °C 0,63 0,53 0,41 0,33 0,28 0,23

MW

DACHFIRSTSEITE DACHFIRSTSEITE

VOLLES TRAPEZ VOLLES TRAPEZ

LEERES TRAPEZ LEERES TRAPEZ

TRAUFENSEITE TRAUFENSEITE

MIT MINERALBLECHISOLIERUNG (MW)
Steinwolle bietet eine hervorragende Wärme- und 
Schalldämmung und erreicht die Brandschutzklasse 
A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1.
Das Dämmmaterial besteht aus Mineralfaserlatten, die in 
Längsrichtung versetzt sind und deren Fasern in einem 
90°-Winkel zur Ebene der Trägerfläche ausgerichtet sind.
Mit einer Dichte von 100 kg/m3 ±10 % und einem 
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bis zu 0,041 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System



66 67

Sun / Fire Class

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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beim Bau von Wänden und Decken fordern. Der spezielle 
Doppelsteckstoß mit dem Labyrinth aus Blech und der 
Dämmung aus Mineralwolle sorgt nämlich für eine perfekte 
Abdichtung für ein hervorragendes Brandverhalten und eine 
ausgezeichnete Feuerbeständigkeit.

FIRE ist ein selbsttragendes Metallpaneel mit 
Mineralwolldämmung, das zur Verbesserung aller technischen 
Eigenschaften eines Wandpaneel beim Bau von Sandwichwänden 
und -Decken entworfen wurde, bei denen der Schwerpunkt 
auf der Sicherheit liegt. Das FIRE-Paneel ist für alle Wände und 
Sandwichkonstruktionen in Außen- und Innenbereichen geeignet, 
die ein hohes Brandverhalten und eine hohe Feuerbeständigkeit 

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
50-60-80-100-120-150-200

Fire
Das feuerbeständige Wandpaneel. Bis zu EI 120. 

Calcolo eseguito in accordo all’Allegato E della Norma UNI EN 14509. Carico di esercizio uniformemente distribuito sulla faccia esterna, gradiente termico ΔT=0, colori chiari e limite freccia normale 1/100.
I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, salvo errori od omissioni di stampa. Per i dati aggiornati fare riferimento al sito web www.nav-system.it.
Resta a carico del progettista la verifica dei valori in funzione delle singole applicazioni. Per quanto non specificato fare riferimento alle norme AIPPEG (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
A2-s1, d0
Rw=30-31 dB
EI 30 - EI 60 - EI 90 - EI 120
LEED

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 255 170 125 100 80 60 13,4

60 310 205 155 120 95 70 55 13,7

80 415 275 205 165 130 95 70 55 15,7

100 520 345 260 205 165 120 90 70 55 17,7

120 625 415 310 250 195 145 110 85 70 55 19,7

150 700 465 350 280 230 180 140 110 85 70 60 50 22,7

200 755 505 375 300 250 215 185 145 115 95 80 70 60 50 27,7

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 270 180 135 105 90 70 50 14,3

60 325 215 160 130 105 85 65 50 15,4

80 435 290 215 170 145 115 85 70 55 17,4

100 545 365 270 215 180 145 110 85 70 55 19,4

120 655 435 325 260 215 170 130 105 85 70 55 50 21,4

150 715 475 355 285 235 200 165 130 105 85 70 60 50 24,4

200 770 515 385 305 255 220 190 170 140 115 95 80 70 60 55 29,4

Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

Glatt Geriffeltes Profil

AUSFÜHRUNGEN DER AUSSENSEITE

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150 200

(U) EN 14509 = W/m²K 0,75 0,63 0,48 0,39 0,33 0,26 0,20

(U) EN 14509 = Kcal/m2 h °C 0,64 0,54 0,41 0,34 0,28 0,22 0,17

MW

Kassettenprofil

Kassettenprofil

MIT MINERALBLECHISOLIERUNG (MW)
Steinwolle bietet eine hervorragende Wärme- und 
Schalldämmung und erreicht die Brandschutzklasse 
A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1.
Das Dämmmaterial besteht aus Mineralfaserlatten, die in 
Längsrichtung versetzt sind und deren Fasern in einem 
90°-Winkel zur Ebene der Trägerfläche ausgerichtet sind.
Mit einer Dichte von 100 kg/m3 ±10 % und einem 
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bis zu 0,041 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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5 mm) erhöht die schalldämmenden Eigenschaften des 
Paneels. Außerdem sorgt der spezielle Doppelsteckstoß 
mit dem Labyrinth aus Blech und der Dämmung aus 
Steinwolle für eine perfekte Abdichtung, ein hervorragendes 
Brandverhalten sowie für eine ausgezeichnete 
Feuerbeständigkeit und Schalldämmung. Das Paneel 
kann sowohl mit mikroperforierten, flachen oder glatten 
Metallträgern hergestellt werden.

SILENT ist ein Metallpaneel mit Steinwolldämmung, die speziell 
für Anwendungen mit einer besonderen Schallabsorption und 
Schalldämmung sowie eine gutes Brandverhalten und eine 
hohe Feuerbeständigkeit erfordern. Der Planer kann zwischen 
verschiedenen Oberflächen wählen: Der Außenträger kann 
eine geriffelte, eine glatte und ebene Oberfläche oder ein 15 
mm Pfannenprofil haben. Die Innenfläche mit einem flachen, 
mikroperforierten Metallträger (Lochdurchmesser 3 mm, Abstand 

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
50-60-80-100-120-150-200

Silent
Das schallabsorbierende und feuerbeständige Wandpaneel. Bis zu EI 60. 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EPD UNI ISO 14025
Rw=32-33 dB
αw= 0,95-1,00
A2-s1, d0
EI 60
LEED

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 209 139 103 82 66 49 12,3

60 254 168 127 98 78 57 45 13,3

80 340 226 168 135 107 78 57 45 15,3

100 426 283 213 168 135 98 74 57 45 17,3

120 513 340 254 205 160 119 90 70 57 45 19,3

150 574 381 287 230 189 148 115 90 70 57 49 41 22,3

200 619 414 308 246 205 176 152 119 94 78 66 57 49 41 27,3

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,5 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 224 149 112 87 75 58 42 13,1

60 270 178 133 108 87 71 54 42 14,1

80 361 241 178 141 120 95 71 58 46 16,1

100 452 303 224 178 149 120 91 71 58 46 18,1

120 544 361 270 216 178 141 108 87 71 58 46 42 20,1

150 593 394 295 237 195 166 137 108 87 71 58 50 42 23,1

200 639 427 320 253 212 183 158 141 116 95 79 66 58 50 46 28,1

Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

KassettenprofilGlatt Geriffeltes Profil

AUSFÜHRUNGEN DER AUSSENSEITE

Glatt perforiert

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150 200

(U) EN 14509 = W/m²K 0,75 0,63 0,48 0,39 0,33 0,26 0,20

(U) EN 14509 = Kcal/m2 h °C 0,64 0,54 0,41 0,34 0,28 0,22 0,17

MW

Kassettenprofil

MIT MINERALBLECHISOLIERUNG (MW)
Steinwolle bietet eine hervorragende Wärme- und 
Schalldämmung und erreicht die Brandschutzklasse 
A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1.
Das Dämmmaterial besteht aus Mineralfaserlatten, die in 
Längsrichtung versetzt sind und deren Fasern in einem 
90°-Winkel zur Ebene der Trägerfläche ausgerichtet sind.
Mit einer Dichte von 100 kg/m3 ±10 % und einem 
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bis zu 0,041 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Aus ästhetischer Sicht kann der Planer mit dem Paneel FIRE 
CLASS zwischen verschiedenen Oberflächen wählen: Der 
Außenträger kann eine geriffelte, eine glatte und ebene 
Oberfläche oder ein 15 mm Pfannenprofil haben. Durch die 
große Auswahl an Ausführungen können Schatteneffekte 
auf den Fassadenflächen geschaffen werden, welche die 
Straffheit der Fläche beleben und ihren architektonischen 
Wert erhöhen.

FIRE CLASS ist eine selbsttragende Dämmplatte mit 
architektonischer Oberfläche, die einen hervorragenden Brand- 
und Schallschutz bietet, ohne das optische Ergebnis des Projekts 
zu beeinträchtigen, da die Paneele sowohl vertikal als auch 
horizontal verlegt werden können. Der Stoß des Paneels ist 
mit einem Stecksystem versehen, das die Befestigung verdeckt 
und gleichzeitig dieselbe Dichtheit der NAV System-Paneele 
garantiert.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
50-60-80-100-120-150-200

Fire Class
Das feuerbeständige Paneel mit verdeckter Befestigung. Bis zu EI 180. 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EU-NORM EN 14509
EPD UNI ISO 14025
A2-s1, d0
EI 60 - EI 90 - EI 180
LEED

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 270 180 135 105 80 60 13,7

60 325 215 160 130 100 75 55 14,7

80 435 290 215 175 135 100 75 60 16,7

100 545 365 270 215 170 125 95 75 60 50 18,7

120 655 435 325 260 205 150 115 90 70 60 50 20,7

150 700 465 350 280 230 190 145 110 90 75 60 55 23,7

200 755 505 375 300 250 215 185 145 115 95 80 70 60 28,7

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,5 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 270 180 135 105 90 70 50 14,6

60 325 215 160 130 105 85 65 50 15,6

80 435 290 215 170 145 115 85 70 55 17,6

100 545 365 270 215 180 145 110 85 70 55 19,6

120 655 435 325 260 215 170 130 105 85 70 55 50 21,6

150 715 475 355 285 235 200 165 130 105 85 70 60 50 24,6

200 770 515 385 305 255 220 190 170 140 115 95 80 70 29,5

Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

Glatt Geriffeltes Profil

AUSFÜHRUNGEN DER AUSSENSEITE

Glatt Geriffeltes Profil

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150 200

(U) EN 14509 = W/m²K 0,85 0,72 0,52 0,41 0,34 0,27 0,20

(U) EN 14509 = Kcal/m2 h °C 0,73 0,62 0,45 0,35 0,29 0,23 0,18

MW

Kassettenprofil

Kassettenprofil

MIT MINERALBLECHISOLIERUNG (MW)
Steinwolle bietet eine hervorragende Wärme- und 
Schalldämmung und erreicht die Brandschutzklasse 
A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1.
Das Dämmmaterial besteht aus Mineralfaserlatten, die in 
Längsrichtung versetzt sind und deren Fasern in einem 
90°-Winkel zur Ebene der Trägerfläche ausgerichtet sind.
Mit einer Dichte von 100 kg/m3 ±10 % und einem 
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bis zu 0,041 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System
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Aus ästhetischer Sicht kann der Planer mit dem Paneel 
SILENT CLASS zwischen verschiedenen Oberflächen wählen: 
Der Außenträger kann eine geriffelte, eine glatte und ebene 
Oberfläche oder ein 15 mm Pfannenprofil haben.
Durch die große Auswahl an Ausführungen können 
Schatteneffekte auf den Fassadenflächen geschaffen 
werden, welche die Straffheit der Fläche beleben und ihren 
architektonischen Wert erhöhen.

SILENT CLASS ist eine selbsttragende Dämmplatte, die einen 
hervorragenden Brand- und Schallschutz bietet, ohne das 
optische Ergebnis des Projekts zu beeinträchtigen, da die Paneele 
sowohl vertikal als auch horizontal verlegt werden können. Der 
Stoß des Paneels ist mit einem Stecksystem versehen, das die 
Befestigung verdeckt und gleichzeitig dieselbe Dichtheit der NAV 
System-Paneele garantiert, während die Innenfläche mit flachem 
mikroperforiertem Metallträger (Lochdurchmesser 3 mm, Abstand 
5 mm) die schalldämmenden Leistungen des Paneels erhöht.

NUTZBREITE
1000 mm

HÖCHSTLÄNGE
13500 mm

VERFÜGBARE PANEELSTÄRKE
50-60-80-100-120-150-200

Silent Class
Das schalldämmende Wandpaneel mit verdeckter Befestigung. 

Berechnung gemäß Anhang E der Norm UNI EN 14509. Gleichmäßig auf die Außenseite verteilte Nutzlast, Wärmeverteilung ΔT=0, helle Farben und normale Durchbiegungsgrenze 1/100.
Die Daten in den Tabellen verstehen sich als Richtwerte. Druckfehler oder Auslassungen vorbehalten. Für die aktuellen Daten wird auf die Website www.nav-system.it verwiesen.
Die Überprüfung der Werte für die einzelnen Anwendungen liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs. Für alle nicht angegeben Daten wird auf die AIPPEG-Normen verwiesen (www.aippeg.it).

ZERTIFIZIERUNGEN
EPD UNI ISO 14025
A2-s1, d0
Rw=32-33 dB
αw= 0,95-1,00
LEED

PANEELSTÄRKE 
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 PANEELGEWICHT

(Kg/m2)

50 224 149 112 87 75 58 42 13,3

60 270 178 133 108 87 71 54 42 14,3

80 361 241 178 141 120 95 71 58 46 16,3

100 452 303 224 178 149 120 91 71 58 46 18,3

120 544 361 270 216 178 141 108 87 71 58 46 42 20,3

150 593 394 295 237 195 166 137 108 87 71 58 50 42 23,3

200 639 427 320 253 212 183 158 141 116 95 79 66 58 28,3

Nominale Blechstärke
AUSSEN-Seite:
Stahl 0,6 mm
INNEN-Seite: 
Stahl 0,6 mm

EFFEKTIVE BREITE DER 
AUFLAGEN 100 mm

Pfannenprofil, 
Abstand 15 mm

AUSFÜHRUNG DER INNENSEITE

KassettenprofilGlatt Geriffeltes Profil

AUSFÜHRUNGEN DER AUSSENSEITE

Glatt perforiert

Für weitere Informationen wird auf die Website nav-system.it verwiesen

U
Transmittanz 50 60 80 100 120 150 200

(U) EN 14509 = W/m²K 0,85 0,72 0,52 0,41 0,34 0,27 0,20

(U) EN 14509 = Kcal/m2 h °C 0,73 0,62 0,45 0,35 0,29 0,23 0,18

MW

Kassettenprofil

MIT MINERALBLECHISOLIERUNG (MW)
Steinwolle bietet eine hervorragende Wärme- und 
Schalldämmung und erreicht die Brandschutzklasse 
A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1.
Das Dämmmaterial besteht aus Mineralfaserlatten, die in 
Längsrichtung versetzt sind und deren Fasern in einem 
90°-Winkel zur Ebene der Trägerfläche ausgerichtet sind.
Mit einer Dichte von 100 kg/m3 ±10 % und einem 
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bis zu 0,041 W/mk.

METALLBESCHICHTUNGEN
Die NAV System-Dämmplatten können mit Metallträgern 
aus verzinktem Stahl, Aluzink-Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder anderen Spezialmetallen hergestellt werden. 
Sie werden von ausgewählten Stahlwerken hergestellt und 
im Coil-Coating-Verfahren lackiert, um eine angemessene 
Dauerhaftigkeit mit einfachen oder hochbeständigen 
Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-, Plastisol- oder PVDF-
Lackprodukten zu gewährleisten.
Neben den verfügbaren Standardfarben können auf 
Bestellung auch Sonderfarben hergestellt werden.

Sparen Sie 25% Strom
Genießen Sie das Nav System



PANEELMODELLE

Rain 5 Rain  
Garden

Rain 
mono

Rain  garden 
mono

Rain 
Deck

Rain 
Farm Cortex Cortex 

mono
Cortex 
farm Wave Wave 

mono
Wind /
Wind frigo Twister Wet Ultra 

Wet Frost Storm Ice Climax
Parete

Climax 
Coppo

Climax
Greca Sun Thunder Fire Silent Fire class Silent 

class

EG-Kennzeichnung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

A2-s1, d0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PIR B-s1, d0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PIR B-s2, d0 ✓ ✓ ✓ ✓ Stärke ≥ 80 mm Stärke ≥ 80 mm ✓ ✓ ✓

EI-REI PIR REI 30
Stärke ≥ 100 mm

PIR EI 30
Stärke ≥ 100 mm

EI 45
Stärke ≥ 120 mm

EI 45
Stärke ≥ 100 mm
mit 
Gipskartoneinlage 
im Stoß

PIR EI 30
Stärke ≥ 100 mm

EI 45
Stärke ≥ 120 mm

EI 45
Stärke ≥ 100 mm
mit 
Gipskartoneinlage 
im Stoß

PIR EI 30
EI 45
für alle Stärken

EI 60
Stärke ≥ 200 mm

EI 90
Stärke ≥ 300 mm

PIR EI 45
E 60
Stärke ≥ 200 mm 
für Wände

REI 60
RE 90
Stärke ≥ 200 mm 
für Decken

PIR EI 60
Stärke ≥ 220 mm 
für Wände

EI 30
Stärke ≥ 220 mm
für die Montage 
an abgehängten 
Decken

REI 45
Stärke ≥ 50 mm
 
REI 90
Stärke ≥ 80 mm
 
REI 120
Stärke ≥100 mm 

REI 90
Stärke ≥100 mm

REI 180
Stärke 150 mm

EI 30
Stärke ≥ 50 mm

EI 90
Stärke ≥ 80 mm

EI 120
Stärke ≥ 100 mm

EI 60
Stärke ≥ 100 mm

EI 90
Stärke ≥100 mm

EI 60
Stärke ≥100 mm
mit horizontaler 
Installation

EI 180
Stärke 200 mm
mit horizontaler 
Installation

BROOF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SCHALLDÄMMUNG 30 dB
Stärke ≥ 100 mm

33 dB
für Stärke 100 mm

38 dB
für Stärke 100 mm
0,70+0,5 gelocht

30 dB
für Stärke 50 mm

31 dB
für Stärke 100 mm

32 dB
für Stärke 50 mm

33 dB
für Stärke 100 mm

SCHALLABSORPTION
0,95 αw 
für Stärke 100 mm

0,95 αw  
für Stärke 50 mm 

1 αw 
für Stärke 100 mm

EPD UNI ISO 14025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PIR Zulassung
Nr. Z-10.49-589 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PIR VKF 5.3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PIR B-s1, d0 
Avis technique
2/15-1684

✓ ✓

PIR KLASSE 0 BS476: 
Part 6
BS476: Part 6

✓
Stärke. 50 mm

✓
Stärke. 40 mm 
e 60 mm

AS/NZS 1530.3 1999
KLASSE 0-2 
Stärke. 25 mm
e 40 mm

KLASSE 0-2 
Stärke. 100 mm

KLASSE 0-2 
Stärke. 100 mm

KLASSE 0-2 
Stärke. 240 mm

PIR GROUP NUMBER 2 
ISO 9702 Stärke. 25 mm

LEED-Kartierung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PANEELMODELLE

Rain 5.1 Twister.1 Wet.1 Frost.1 Storm.1 Sun.1 Fire.1 Fire class.1

FM APPROVED 4471 4880 - 4881 4880 - 4881 4880 - 4881 4880 - 4881 4471 4880 - 4881 4880 - 4881

Produktzertifizierungen
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Dimensionale Toleranzen

Anheben und Befördern
Beim Befördern und Anheben mit Gabelstaplern wird empfohlen, nur ein Fahrzeug für Paneele bis zu einer Länge von 6 Metern (1) und zwei Fahrzeuge 
für Paneele mit einer Länge von mehr als 6 Metern (2) zu verwenden, abgesehen von den Anweisungen für das Anheben und Befördern mit Kränen, 
Bändern und Traversen. Es muss immer darauf geachtet werden, dass die Gabeln der Gabelstapler mit einem Schutz versehen werden oder so breit 
sind, dass die Paneele nicht beschädigt werden. Zum Anheben und Befördern von bis zu 6 Meter langen Paneelen empfiehlt sich die Verwendung 
eines Krans und Gurte mit zwei Greifpunkten. (3)  Bei noch längeren Paneelen sollten ein Kran mit Traverse und Gurte mit drei Greifpunkten eingesetzt 
werden. (4)  Je nach Art des Produkts und des Bündelgewichts  muss der Kunde vor dem Entladen prüfen, dass die Abstandshalter und Gurte so 
angebracht sind, dass die Paneele nicht gequetscht oder irgendwie beschädigt werden können. In diesem Fall ist es ratsam, die Anzahl der Stützen 
und Gurte zu erhöhen, damit das Anheben und Befördern korrekt erfolgt. In jedem Fall müssen die unteren Abstandshalter breit genug sein, um zu 
verhindern, dass das Gewicht des Bündels zu einer dauerhaften Verformung der Produkte führt. Das Bündel mithilfe einer Traverse und geeigneten 
Nylongurten anschlingen, die breiter als 100 mm sind, damit das Gewicht gleichmäßig auf dem Gurt verteilt wird und keine Verformungen  auftreten. 
Unterhalb und oberhalb des Bündels sind Abstandshalter zu verwenden, die aus robusten, flachen Elementen bestehen, d.h. aus Holz oder 
Kunststoff, und einen direkten Kontakt der Gurte mit dem Bündel verhindern. Besagte Abstandshalter müssen eine Mindestgröße aufweisen. Sie 
müssen so lang sein, dass sie mindestens 5 cm an jeder Bündelseite herausragen. Die Abstandshalter müssen mindestens 30 mm breiter als die 
Gurte sein, wobei eine Nut zur Aufnahme des Gurts vorhanden sein muss, die mindestens 10 mm breiter als der Gurt ist; es ist darauf zu achten, 
dass sich die Anschlingungen und Stützen während des Anhebens und der Beförderung nicht bewegen und dass die Bewegungen vorsichtig 
und schrittweise ausgeführt werden. Das Ablegen von Paneelbündeln auf der Dachkonstruktion darf nur auf Flächen erfolgen, die hinsichtlich 
Festigkeit, Abstützungsbedingungen und Sicherheit, auch in Bezug auf laufende Arbeiten, dazu in der Lage sind, sie zu tragen. Es empfiehlt sich, 
die Bauleitung vorab um eine Genehmigung zum Ablegen des Materials zu bitten und die Eignung des angegebenen Ortes zu prüfen. In der Höhe 
gelagerte Paneelbündel müssen immer ausreichend an den Konstruktionen gesichert werden. Das Bündel muss auf einer ebenen und starren Fläche 
abgelegt werden, wobei in einem Abstand von maximal 1000 mm Styropor-Elemente oder Holzbretter anzuordnen sind, die mindestens 50 mm 
dick und mindestens 200 mm breit sind. Die für die Lagerung gewählte Fläche sollte ein leichtes Gefälle aufweisen, damit sich eventuell bildendes 
Kondenswasser abfließen kann und keine Wasseransammlungen entstehen. (5)  Die Elemente müssen mit einer geeigneten PSA (Handschuhe, 
Sicherheitsschuhe, Overalls usw.) gemäß den geltenden Vorschriften gehandhabt werden. Beim Ergreifen des Paneels darauf achten, dass man keine 
verformungsanfälligen Stellen wählt und das Paneel nur dann aufnehmen, wenn man seine Stärke vollständig umschließt. (6) 
Greifmittel und Arbeitshandschuhe müssen sauber und so beschaffen sein, dass sie die Erzeugnisse nicht beschädigen. Gabelstapler sollten besser 
nicht zum Transport der Elemente verwendet werden, da sie Schäden verursachen können. In der Höhe gelagerte Paneelbündel müssen immer 
ausreichend an den Konstruktionen gesichert werden. Ein einzelnes Paneel ist immer so zu entnehmen, dass es beim Anheben zur Seite des Bündels 
gedreht wird und ohne dass das darunter liegende Paneel irgendwie gescheuert wird. (7) 
Der Transport muss je nach Paneellänge und -gewicht von mindestens zwei Personen durchgeführt werden, wobei das Element auf der Seite liegend 
getragen werden muss. (8, 9).

Lagerung
Die besten Lagerungsbedingungen herrschen in geschlossenen, leicht belüfteten, feuchtigkeits- und staubfreien Räumen. In jedem Fall muss ein 
geeigneter, stabiler Untergrund geschaffen werden, auf dem sich kein Wasser ansammeln kann. Paneelbündel sollten nicht dort abgestellt werden, wo 
bestimmte Arbeiten stattfinden (z. B. Schneiden von Metall, Sandstrahlen, Lackieren, Schweißen usw.) oder in Bereichen, in denen die Durchfahrt oder 
das Abstellen von Betriebsfahrzeugen Schäden verursachen kann (Stöße, Spritzer, Abgase usw.). Je nach Gewicht und Art des angelieferten Materials 
(vom Kunden zu beurteilen) können maximal drei Bündel mit einer maximalen Gesamthöhe von ca. 2,6 m gestapelt werden. In diesem Fall müssen 
die Stützen entsprechend groß gewählt werden (5). Ist das Material mit einer Schutzfolie überzogen, so muss diese bei der Montage vollständig 
entfernt werden, spätestens jedoch dreißig (30) Tage nach Bereitstellung des Materials und unter der Bedingung, dass die Bündel an einem schattigen, 
überdachten, belüfteten und vor jeglicher Witterung geschützten Ort gelagert werden (10). Die Dauer der Lagerung im Freien darf zwei (2) Wochen 
nicht überschreiten (11). In jedem Fall muss das Material immer vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, da diese zu einer Beeinträchtigung 
führen kann. Wird das Material durch eine Plane geschützt, muss sowohl die Dichtigkeit als auch eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, 
um die Ansammlung von Kondenswasser und die Bildung von Wassersäcken zu verhindern. Die Lagerung in einem geschlossenen, trockenen und 
belüfteten Raum sollte sechs (6) Monate nicht überschreiten (12)

Länge L ≤ 3m • ± 5 mm L > 3m • ± 10 mm
Nutzlänge ± 2mm
Dicke D ≤ 100m • ± 2 mm D > 100m • ± 2%
Abweichung von der Senkrechten 0.6%
Versatz der inneren Metallparameter ± 3 mm
Verbindung der Gelenke F = 0+5mm

DWo L die Länge der Platten, D die Dicke der Platten und F die Verbindung der Stützen ist.

CENTRO

>6m≤4m

≤3m

≤4m
≤3m

>6m
  

 

1 2
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5 6
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10 11

Max 3 pacchi in altezza - Max 2,60m in altezza

12

MAX 6 Mesi

>6m

<6m
≥ L/2

<6m

4

  

 

  

 

<6m

Lieve inclinazione, minimo 5%

MAX 2 Settimane
MAX 1 Mese

YESYESYESNONONO

L Larghezza +100 mm

>10 mm

L Cinghia

 +10 mm

>10 mm

10 mm
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P.le P. Sraffa, 45
47521 Cesena (FC) – Italia
Tel +39 0547 350505
Fax +39 0547 350500
info@nav-system.it
www.nav-system.it
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